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WAZNE INFORMACJE [ SK [V

Prosimy o uwazne przeczytanie tej instrukgji przed montazem i kazda inna czynnoscig zwigzang z praca przy wentylatorze! Firma AWENTA
nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wynikajace z btednej obstugi, zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem lub w wyniku
nieautoryzowanych napraw lub zmian.

Niniejsza instrukcja montazu stanowi czes¢ produktu i zawiera wazne informacje techniczne i wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa pracy
wentylatoréw. Instrukcje montazu nalezy uwaznie przeczytac i przechowywac w dostepnym miejscu celem pdzniejszego jej wykorzystania.
Instrukcja obstugi dostepna jest réwniez na stronie internetowej www.awenta.pl

Ostrzezenia
Ponizsze symbole stanowia znaki ostrzezenia pod wzgledem bezpieczenstwa technicznego. W celu uniknigcia ryzyka obrazen i sytuacji
zagrozenia nalezy przestrzegac wszystkich przepiséw bezpieczenstwa, wzglednie symboli umieszczonych na tym dokumencie.

-

3
Uwaga niebezpieczenstwo! Mozliwos¢ porazenia pradem - wysokie napiecie! & Uwaga - wirujace elementy!

Wskazania bezpieczenstwa:

- Ninigjszy sprzet moze by¢ uzytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby
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o obnizonych mozliwosciach fizycznych, umystowych i osoby o braku doswiadczenia i
znajomosci sprzetu, jezeli zapewniony zostanie nadzor lub instruktaz odnosnie do
uzytkowania sprzetu w bezpieczny sposob, tak aby zwigzane z tym zagrozenia byly
zrozumiate. Dzieci nie powinny bawi¢ sie sprzetem. Dzieci bez nadzoru nie powinny
wykonywac czyszczenia i konserwacji sprzetu.

« Wentylator jest przeznaczony do podfaczenia na state, do statej instalacji elektrycznej
wewnatrz pomieszczen, wyposazonej w srodki lub urzadzenia majace przerwy stykowe na
wszystkich biegunach, zapewniajace petne odtagczenie w warunkach przepie¢ kategorii Il
zgodnie z przepisami dotyczacymi takiej instalacji.

« Wentylator jest przeznaczony do montazu na znacznej wysokosci tj. 2,3 m nad podtoga.
Tylko zgodnie z opisem i wytycznymi niniejszej instrukcji w szczegdlnosci dotyczacych
jego wymaganej pozycji montazu ze wzgledu na wprowadzenie przewodu zasilajgcego do
obudowy.

o Przy wszystkich pracach z wentylatorem nalezy wytaczy¢ catkowicie urzadzenie z sieci i zabezpieczy¢ przed ponownym wiaczeniem.
 Nalezy przedsiewzig¢ srodki uniemozliwiajgce wsteczny przeptyw do pomieszczenia gazéw z otwartych kanatéw spalinowych lub z innych sprzetéw z otwartym ogniem.
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 Niedopuszczalne s3 samowolne przerébki lub modyfikacje urzadzenia.
o Przed montazem urzadzenia sprawdzi¢ nosnos¢ elementéw konstrukcyjnych, do ktdérych ono bedzie przymocowane, gdyz niewtasciwe zamocowanie moze
doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia urzadzenia, a takze moze stwarzac zagrozenie dla oséb znajdujacych sie w poblizu.

Urzadzenie moze stac sie niebezpieczne, jesli zostanie uzyte niezgodnie z przeznaczeniem
lub zostanie instalowane przez niewyszkolony personel.

Zakres stosowania i warunki pracy

« Wentylatory wyciagowe przeznaczone s3 do ttoczenia powietrza normalnego lub zawierajacego nieco pytu (wielkos¢ czastek < 10 um), mato agresywnego i
wilgotnego, w klimacie umiarkowanym oraz w zakresie ich charakterystyki wydajnosci, patrz katalog.

« Dopuszcza sie eksploatacje urzadzenia zainstalowanego wytacznie na state, wewnatrz budynku z zapewnieniem niedostepnosci do przewodu zasilajacego.

¢ Maksymalna dopuszczalna temperatura o$rodka i otoczenia wynosi 40°C.

» Wentylatory wyciagowe sa zgodne z stopniem ochrony IPX4, klasy ochrony Il i moga by¢ zainstalowane zgodnie z PN-IEC 60364-7-701 w Strefie Il wilgotnych
pomieszczer pod warunkiem zastosowania sie do wymagar producenta dotyczacych:
1 - prawidtowego montazu w pozycji Sciennej z zachowaniem szczelnosci przewodu zasilajacego w przepuscie (patrz punkt montaz)
2 - zabezpieczeniem kanatu wylotowego ostong zapewniajacg ochrone wentylatora przed bezposrednim dziataniem wody w klasie IPX4 oraz przed dostepem do
czedci czynnych - obracajacym sie Smigtem, lub zastosowaniem kanatu wylotowego dtugosci réwnej co najmniej 800 mm mocowanego metodami wymagajacymi
uzycia narzedzia w celu dostepu do wentylatora.

o Wentylator stosowac tylko zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zgodnie z oznaczeniem na tabliczce znamionowej.

o Podlaczenie wentylatora do statej instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ przewodem NYM-O 2x1,5 mm? (HO7V-K 2x1,5mm?) lub NYM-O 3x1,5 mm? (HO7V-K
3x1,5mm?) o maksymalnej srednicy zewnetrznej 7,5 mm, w zaleznosci od opcji wyposazenia (nie dotyczy modeli z dotaczonym przewodem zasilajacym).

« Wentylator nie moze by¢ stosowany do przettaczania powietrza zawierajacego:
- zanieczyszczenia lepkie, ktore moga osadzac sie na urzadzeniu,
- zanieczyszczenia zrace, ktore moga oddziatywac niekorzystnie na urzadzenie,
- zanieczyszczenia mieszanin substandji palnych w postaci gazow, par, mgiet i pytéw, ktore w pofaczeniu z powietrzem moga tworzy¢ atmosfere wybuchowa.
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o Urzadzenia wyposazone w fozyska kulkowe przewidziane sa do pracy na minimum 30 000 godzin, przy eksploatacji S1 z maksymalng moca w maksymalnie
dopuszczalnej temperaturze otoczenia.
 Uktad sterujacy nie moze dopusci¢ do ekstremalnych prac z czestymi zatgczeniami i wytgczeniami.

Transport i skladowanie

o Nalezy sktadowa¢ wentylatory w oryginalnym opakowaniu w miejscu suchym i ostonietym przed opadami atmosferycznymi.

o Nalezy utrzymywac temperature w miejscu sktadowania i transportu pomiedzy -20 °Ci +40 °C.

o Unikac¢ uderzen i udaréw. Wentylatory nalezy transportowac w oryginalnym opakowaniu.

o W przypadku czasu sktadowania dtuzszego niz 1 rok, nalezy przed montazem sprawdzi¢ prawidtowe funkcjonowanie tozysk silnika poprzez obrécenie wirnika reka.
 Utylizacje nalezy przeprowadzac wiasciwie i w sposob ekologiczny, zgodnie z przepisami prawa.

o Szkody spowodowane nieprawidtowym transportem, sktadowaniem lub uruchomieniem sg do wykazania i nie podlegajg gwarancji.

WYPOSAZENIE

Dostepne opcje wyposazenia:

Kostka dard, indeks bez dodatk go oznaczenia). Modele wyposazone w kostke nalezy podtqczyc zgodnie ze schematem podtqczenia na Rys.2.
Uruchomienie wentylatora nastepuje poprzez oddzielny wiacznik stanowigcy element instalacji elektrycznej budynku (nie wchodzi w sktad urzadzenia).

Timer (indeks zakonczony literg “T”). Modele wyposazone w timer (opdZnienie wylqczenia) nalezy podtqczyc zgodnie ze schematem podtqczenia na Rys.3.
Opobznienie wylgczenia mozna regulowac za pomoca potencjometru umieszczonego na uktadzie elektronicznym. Minimalna wartos¢ opdznienia to 3 min. w przypadku
przekrecenia potencjometru w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara. W celu wydtuzenia czasu pracy nalezy obréci¢ potencjometr w kierunku zgodnym z
ruchem wskazéwek zegara. Maksymalna wartos¢ opdznienia to 30 min. Regulacja opéznienia wylaczenia jest regulacja ptynna. Czas opdznienia wytgczenia wentylatora
liczony jest od momentu wytaczenia oswietlenia lub oddzielnego wiacznika, do ktérego urzqdzemEJest podtaczone.

Higrostat (indeks zakorczony literg “H”). Modele wyposazone w czujnik will $cip (higl ) i timer nalezy podlqczy¢ zgodnie ze schematem podtqczenia
naRys.3.lubRys.4.

Czujnik wilgotnoséci powietrza wykrywa wilgo¢ w zakresie od 40% do 90% wilgotnosci wzglednej. Uktad wyposazony jest dodatkowo w timer. Funkcjonowanie
urzadzenia zalezy od sposobu podtaczenia go do sieci.

W przypadku podtaczenia zgodnie z Rys. 4. wentylator uruchomi sie automatycznie, gdy poziom wilgotnosci powietrza przekroczy ustawiong warto$c.
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Wyfacza sie natomiast, gdy poziom wilgoci spadnie ponizej ustawionej wartosci oraz po uptywie czasu okreslonego na potencjometrze liczonym od chwili spadku

wartoéci poziomu wilgotnosci.

W przypadku podtgczenia zgodnie z Rys.3., oprocz uruchamiania automatycznego istnieje mozliwo$¢ recznego uruchomienia wentylatora za pomoca wiacznika $wiatta
lub oddzielnego wigcznika dla wentylatora. Po zgaszeniu $wiatta lub wyfaczeniu wiacznika wentylatora urzadzenie tak jak w pierwszym przypadku wytaczy sie po
uplywie czasu okre$lonego na potencjometrze, o ile poziom wilgoci w pomieszczeniu jest ponizej poziomu ustawionego na potencjometrze. Uktad wykrywania wilgoci

jest uktadem nadrzednym.

UWAGA: Swiecaca sie zielona dioda znajdujaca sie na uktadzie elektronicznym $wiadczy o tym, ze poziom wilgoci w pomieszczeniu jest wyzszy od tego, ktéry
zostat ustawiony na potencjometrze odpowiadajacym za regulacje czujnika wilgoci. Dopdki dioda sie Swieci wentylator nie rozpocznie odliczania opdznienia

wytaczenia po ktorym nastepuje wytaczenie wentylatora. Nastapi to dopiero po spadku poziomu wilgoci w
pomieszczeniu i zgasnieciu zielonej diody.

Wiacznik (indeks zakoriczony litera “W”). Modele wyposazone w wiqcznik pociqgany nalezy podtqczyé
zgodnie ze schematem podtqczenia na Rys.4. Uruchamiane i wylaczenie wentylatora nastepuje na przemian
po kolejnych pociaggnieciach przefacznika sznurkowego.

Control (indeks zakoriczony li i “CTR"). Modele wyp 4 w panel sterujqcy Control nalezy
podlqczyc zgodnie ze schematem podiqczenia na Rys.3.

Modele z opcjg wyposazenia Control posiadaja uktad sterujacy umozliwiajacy regulacje predkosci obrotowej
wirnika oraz opdznienia wylgczenia urzadzenia. Zmiana parametréw odbywa sie poprzez przyciski umieszczone
na frontowej czesci wentylatora. Aktualng warto$¢ parametru wskazuja 4 diody sygnalizacyjne umieszczone
pomiedzy przyciskam. Opis przyciskow panelu sterujacego zostat przedstawiony na rysunku 5.

Wentylator moze pracowac¢ w czterech statych predkosciach. Zmiana predkosci odbywa sie po kazdym
kolejnym wcisnieciu przycisku ,SPEED". llos¢ pulsujacych diod informuje o aktualnie wybranej predkosci (po
uptywie 15 sekund od wcisniecia przycisku ,SPEED’, diody przestajg pulsowac i przechodza w tryb sygnalizacji
czasu opoéznienia do wyfaczenia). Regulacja opdznienia wyltaczenia jest dostepna w dwéch trybach:
minutowym (5, 10, 20 i 30 min.) oraz godzinowy (od 1 do 10 godzin). Kazde kolejne wcisniecie przycisku ,TIME"
zmienia wartos¢ czasu opdznienia wytaczenia, natomiast przytrzymanie przycisku ,TIME” przez 7 sekund
powoduje zmiane trybu z minutowego na godzinowy i odwrotnie.

Tabela. 1

NR. DIODY LED 3 | 4 | CZAS
5min
TRYB 10 min
MINUTOWY o 20 min
® | 30min

1h

2h

3h

o 4h

TRYB o 5h

GODZINOWY o 6h

° 7h

° ° 8h

o ° 9h

o ° 10h
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Konfiguracja diod $wiecacych swiattem ciggtym informuje o aktualnie wybranej wartosci czasu opéznienia, zgodnie z tabelg 1.
Czas opo6znienia wylaczenia wentylatora liczony jest od momentu wytaczenia oswietlenia lub oddzielnego wiacznika, do ktdrego urzadzenie jest podtaczone.

Ruch (indeks zakonczony litera “R”). Modele wyposazone w czujnik ruchu PIR i timer nalezy podiqczyé zgodnie ze schematem podtqczenia na Rys.4.

Uruchamiane wentylatora nastepuje w momencie wykrycia ruchu osoby w pomieszczeniu. Wentylator jest wyposazony w opéznienie wylaczenia, ktore jest liczone od

momentu ostatniego wykrycia ruchu w pomieszczeniu. Opdznienie wyltaczenia oraz czuto$¢ sensora ruchu mozna regulowaé za pomocg potencjometréw

umieszczonych na ukltadzie elektronicznym. Zakres regulacji czasu péznienia wynosi 3-30min. Minimalng wartos¢ czasu poznienia oraz czutosci sensora uzyskamy

poprzez przekrecenie potencjometru przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara. Regulacja opdznienia wyfaczenia jest regulacjg ptynna. Maksymalny zakres czutosci

sensora ruchu zostat przedstawiony na rysunku 7.

Foto (indeks zakorczony litera ,F”). Modele wyposazone w czujnik Swiatta i timer nalezy podtqczyc zgodnie ze schematem podtqczenia na Rys.4.

Wentylator moze pracowac w dwdch trybach (do zmiany trybu pracy nalezy uzy¢ mikroprzetacznika umieszczonego na sterowniku):

Tryb A: Wigczenie wentylatora nastepuje po wykryciu wzrostu natezenia oswietlenia w pomieszczeniu. Po wytaczeniu oswietlenia w pomieszczeniu wentylator pracuje
jeszcze przez ustawiony czas opdznienia wytaczenia.

Tryb B: Wiaczenie wentylatora nastepuje po wytaczeniu oswietlenia w pomieszczeniu. Wentylator pracuje przez ustawiony czas opo6znienia wytaczenia lub do
momentu ponownego wiaczenia oswietlenia.

Czas opdznienia wyfaczenia wentylatora mozna regulowac przy pomocy potencjometru umieszczonego na sterowniku, w zakresie 3-30min. Minimalny czas pracy

uzyskujemy poprzez przekrecenie potencjometru w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara.

Kalibracja: Po instalacji wentylatora nalezy przeprowadzi¢ proces kalibracji. Kalibracja polega na 4-krotnym wiaczeniu i wytgczeniu oéwietlenia pomieszczenia w

odstepach nie wigkszych niz 2 sekundy. O zakoriczeniu procesu kalibracji wentylator zasygnalizuje 8 szybkimi wigczeniami. Proces kalibracji mozna przeprowadzi¢

jedynie przez pierwsze 5 minut od wigczenia zasilania. Nie ma koniecznosci ponownej kalibracji w przypadku utraty zasilania.

UWAGA: Wentylator z czujnikiem natezenia oswietlenia jest przeznaczony do pomieszczeri catkowicie zaciemnionych (bez okien).

MONTAZ

Montaz, podtaczenie elektryczne i uruchomienie moze wykonywac tylko przeszkolony personel
zgodnie z obowiazujacymi przepisami!
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Przebieg montazu

o Precyzyjnie okresli¢ miejsce, w ktérym wentylator bedzie zainstalowany.

o Przygotowac przewdd zasilajacy. Uzy¢ NYM-O 2x1,5 mm? (H07V-K 2x1,5mm?) lub NYM-O 3x1,5 mm? (H07V-K 3x1,5mm?) o maksymalnej srednicy 7,5 mm,
w zaleznosci od opcji wyposazeni

UWAGA: Przed przystapieniem do prac nalezy upewnic sig, ze przewdd zasilajacy nie jest pod napieciem.

« Wymierzy¢ i wykonac otwory na wentylator oraz kotki mocujgce @6 mm dotaczone do opakowania.

 Zdja¢ panel frontowy wentylatora (1) montowany na zatrzaski.

o Zdja¢ pokrywe korpusu (2) zabezpieczong wkretami (6).

o Przeprowadzi¢ przewdd elektryczny w podwajnej izolacji przez przepust (4). Przewod doprowadzi¢ w takiej dtugosci, aby byto mozliwe podtaczenie do zaciskow
zasilania.

Przed przymocowaniem wentylatora nalezy: usuna¢ obce przedmioty z wnetrza wentylatora; sprawdzi¢, czy wirnik obraca sie¢ swobodnie wprawiajac go

w ruch reka, sprawdzi¢ czy zapewniona jest wolna przestrzen na otwarcie sie przestony zaworu zwrotnego osadzonego na wylocie wentylatora (zawér

zwrotny sprzedawany oddzielnie);

Zaleca sie podtaczac wentylator do systemu kanatéw za pomoca krééca elastycznego!

« Umiescic¢ korpus wentylatora (8) oraz kotki montazowe we wczesniej przygotowane otwory.

« Zamocowac wentylator do przegrody wkrecajac wkrety w kotki mocujace, wykorzystujac otwory montazowe (5).

» Zdja¢ zewnetrzng izolacje z przewodu, zdjac izolacje z drutéw na dtugosci 4 mm.

o Utozy¢ przewod i podiaczy¢ zgodnie ze schematem potaczen dla instalowanego modelu.

o Sprawdzi¢ mocne osadzenie zyt przewodu w zaciskach.

 Sprawdzi¢ wentylator pod wzgledem solidnosci mocowania i prawidtowej instalacji elektrycznej.

« Wykonac regulacje parametrow:

Dotyczy wersji T, H, R, F: Ustawi¢ warto$¢ opdznienia czasowego oraz czutos¢ sensora wilgoci lub ruchu za pomoca kluczyka (3) oraz potencjometrow

znajdujacych sie na sterowniku (7).

o Natozy¢ pokrywe (2) na centralng czes¢ korpusu wentylatora (8), przykreci¢ wkretami (6).

o Sprawdzi¢ uszczelnienie kabla przytaczeniowego.
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- Kabel przytaczeniowy musi byc tak zabezpieczony, zeby w przypadku zalania w zadnym wypadku woda nie mogta wnikna¢ wzdtuz kabla do czesci pod napieciem.
« Zamontowac panel frontowy stanowigcy ostone przed dotknieciem czesci ruchomych.

3 UWAGA! Obracajacy sie wirnik moze zgnies¢ palce!
Przed uruchomieniem nalezy zatozy¢ zabezpieczenie przed dotknigciem czesci ruchomych.

Pierwsze uruchomienie

Uruchomienie moze nastapi¢ dopiero wtedy, gdy wszystkie wskazowki bezpieczenstwa sg sprawdzone, a zagrozenia wykluczone. Po uruchomieniu zwréci¢ uwage na
spokojng prace oraz prawidtowy przeptyw powietrza (z kanatu na zewnatrz).

Obserwowac prace wentylatora (gtosnos¢ wentylatora, wibracje, pobor pradu, mozliwo$c¢ sterowania predkoscig obrotowa).

Wentylator moze by¢ uzytkowany wytacznie z panelem frontowym stanowiacym ochrone przed dotknieciem od strony zasysania. W zaleznosci od warunkéw montazu
moze by¢ niekiedy potrzebna ochrona przed dotknieciem czesci ruchomych réwniez od strony tloczenia. Istnieje mozliwos¢ dostarczenia, jako oprzyrzadowania
odpowiednich oston ochronnych od strony ttoczenia. Wentylatory, ktére chronione sg wskutek sposobu ich zamontowania (np. zamontowane w kanatach
wentylacyjnych), nie potrzebuja ostony ochronnej, jesli zapewnione jest takie samo bezpieczenstwo. Nalezy réwniez przypomnie¢, ze uzytkownik jest odpowiedzialny
za zachowanie aktualnych norm i moze ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za nieszczesliwe wypadki wynikte z braku urzadzen zabezpieczajacych.

Podtaczenie elektryczne

» Wykonanie przytacza elektrycznego i przeprowadzenie pierwszego uruchomienia moze by¢ dokonane tylko przez fachowcéw z uprawnieniami elektrycznymi.

o Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ stosownych norm, przepisow bezpieczeristwa oraz warunkéw technicznych dla przytaczy przedsigbiorstwa dostarczajacego
energie elektryczna!

o W tym przypadku konieczne jest zastosowanie wielobiegunowego odfacznika od sieci/wytacznika rewizyjnego z otworem stykowym minimum 3 mm (PN-EN
60335-1)!

 Rodzaj sieci, napiecie i czestotliwos¢ musza by¢ zgodne z danymi na tabliczce znamionowej.

¢ Dla wentylatoréw w wersji z timerem granicznym napieciem na zacisku T inicjujagcym rozpoczecie odliczania czasu op6znienia wytaczenia badz wzbudzajacym
wentylator do pracy jest warto$c ok. 130 Vac.
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Wymiary

Wymiary poszczegolnych modeli zostaty przedstawione na rysunku 6.

KONSERWACJA | CZYSZCZENIE

Utrzymanie w stanie sprawnosci, konserwacja

 Podczas konserwacji nalezy korzystac z obuwia ochronnego i uzywac rekawic ochronnych!

o Podczas wszystkich prac konserwacyjnych przestrzegac norm bezpieczerstwa i przepiséw BHP (PN-IEC 60364-3).

 Przed rozpoczeciem prac przy wentylatorze nalezy odtaczyc napigcie i zabezpieczy¢ przed ponownym wiaczeniem!
 Kanaty powietrzne wentylatora musza by¢ wolne od ciat obcych - zagrozenie przez wyrzucane przedmioty!

« Nie przeprowadzac prac konserwacyjnych przy pracujagcym wentylatorze!

o Jezeli odczuwalne lub styszalne sa nadmierne drgania, nalezy zleci¢ przeglad techniczny produktu autoryzowanemu elektrykowi.
 Przerwy miedzy przegladami technicznym sa zaleznie od stopnia zabrudzenia wirnika, jednak nie rzadziej niz co 6 miesiecy!
 Sprawdzi¢ wirnik, czy nie wystepuja tam pekniecia.

¢ Producent nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za szkody zaistniate wskutek nieodpowiedniej naprawy.

o W przypadku urzadzen w ktérych zastosowano silniki wyposazone w tozyska kulkowe ze ,smarowaniem na caty okres uzytkowania”silnik nie wymaga smarowania.

Czyszczenie

W przypadku uszkodzenia izolacji istnieje niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym!
Przed rozpoczeciem czyszczenia odtaczy¢ catkowicie wentylator od sieci i zabezpieczy¢ przed ponownym wiaczeniem!

o Oczysci¢ wilgotna $ciereczka panel frontowy oraz widoczne czesci obudowy.

 Nie stosowac agresywnych srodkdw rozpuszczajacych lakier!

 Nie wolno stosowac myjki wysokocisnieniowej lub strumienia wody!

e Przy czyszczeniu nalezy zwrdcic¢ uwage, aby woda nie trafita do wnetrza silnika elektrycznego lub puszki faczeniowej.
 Na biezaco nalezy utrzymywac czystos¢ kratki na wlocie wentylatora.
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WARUNKI GWARANCJI

1. Okres gwarancji na sprawne dziatanie wentylatora wynosi 2 lub 5 lat w zalezno$ci od modelu (informacja na opakowaniu) - od daty sprzedazy.

2. Gwarancja bez przewidywanych dokumentdéw zakupu (paragon, faktura) jest niewazna.

3. Gwarancja objete s wszelkie wady i uszkodzenia powstate z winy producenta.

4. Uszkodzony sprzet nalezy dostarczy¢ do producenta lub do miejsca zakupu.

5. Producent zobowiazuije sie do naprawy urzadzenia lub wymiany na nowy w terminie 14 dni od daty zgtoszenia reklamacji.

6. Gwarancja nie objete s3 uszkodzenia sprzetu powstate z winy uzytkownika w wyniku nieprawidtowej instalacji, instalacji przez osoby nieuprawnione, eksploatacji
niezgodnej z przeznaczeniem, niewtasciwego transportu, przechowywania i konserwowania, uszkodzen powstatych na skutek samowolnego dokonywania napraw
oraz uszkodzen mechanicznych.

7. Instalacja i konserwacja nie jest objeta gwarancja.

8.W sprawach nieuregulowanych niniejszg karta gwarancyjng zastosowanie maja przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego (art. 577- 582).

Zakazuje sie umieszczania zuzytego sprzetu tacznie z innymi odpadami.

Przekreslony symbol kosza na $mieci oznacza, ze sprzet elektryczny i elektroniczny po okresie uzytkowania, nie moze by¢ wrzucany wraz z innymi odpadami
pochodzacymi z gospodarstwa domowego. Symbol ten oznacza réwniez, ze produkty musza byc selekcjonowane w przypadku ich utylizacji. To
urzadzenie zostato wykonane z materiatéw oraz komponentéw, ktére nadaja sie do ponownego wykorzystania. Uzytkownik jest zobowiazany do
oddania zuzytego sprzetu prowadzacym punkty zbiérki zuzytego sprzetu elektronicznego. Prowadzacy punkty zbiérki, w tym lokalne punkty zbiérki,
sklepy oraz gminne jednostki, tworzg odpowiedni system umozliwiajgcy oddanie tego sprzetu. Prawidtowa utylizacja zuzytego sprzetu przyczynia sie
do unikniecia szkodliwych dla zdrowia ludzi i $rodowiska naturalnego konsekwencji, wynikajacych z mozliwosci obecnosci w sprzecie sktadnikéw

B  nicbezpiecznych. Gospodarstwo domowe spetnia wazna role w przyczynianiu sie do ponownego uzycia i odzysku, w tym recyklingu, zuzytego sprzetu,
na tym etapie ksztattuje sie postawy, ktére wptywaja na zachowanie wspélnego dobra jakim jest czyste srodowisko naturalne. Gospodarstwa domowe
sq takze jednym z najwiekszych uzytkownikéw drobnego sprzetu i racjonalne gospodarowanie nim na tym etapie wptywa na odzyskiwanie surowcéw wtérnych.
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OPERATING MANUAL AIR EXHAUST FAN
WZ -WG-WR

IMPORTANT NOTICE

Please read the Operating Manual carefully before attempting to install or service the air exhaust fan! AWENTA shall not be liable for any
damage resulting from incorrect operation, non-intended use or unauthorized repair or modifications of the product.

The Operating Manual and the installation instructions contained in it are an essential part of the product equipment. The Operating
Manual specifies important technical information and instructions for the operating safety of the fan. Carefully read the installation
instructions in the Operating Manual. Keep the Operating Manual available for future reference. A copy of the Operating Manual can be
downloaded from www.awenta.pl

Warnings
The following safety symbols show important safety information. Follow all safety regulations and the safety symbols shown in the
Operating Manual to avoid injury and hazards.

v/
A Danger! A Electrocution hazard: high voltage! & Caution - rotating elements!

Safety precautions:

- This product can be used by children at least 8 years old, by people with impaired physical
W 11



and/or mental abilities, and by people without any experience in or understanding of the
operation of the product, if supervised or instructed by a competent adult in the safe use
of the product so that they understand the relevant operating risks. This product is not a
toy and children should not play with it. Children should not be allowed to clean or
maintain the product without supervision of an adult.

-The fan is intended for permanent installation and connection with the building electrical
system. The building electrical system connected to the fan must be capable of breaking
live voltage contact on all switching poles to fully isolate the fan from power during
Category lIl overvoltage conditions, in accordance to applicable electrical engineering
regulations.

- The ventilator is designed for installation at a substantial height, i.e. 2.3 m above the floor.
The air exhaust fan shall only be installed in a position and an orientation specified in the
Operating Manual, given the necessary entry of the power cable into the fan housing.

* Before servicing the fan, isolate it from the mains voltage with the circuit breaker. Secure the circuit breaker against inadvertent operation.
® The fan installation design must prevent reverse flow of flue gas into the room from open flue gas exhaust ducts and appliances operated with open flames.
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o Never attempt to modify or alter the fan without authorization.
« Before installing the fan, verify the load bearing capacity of the installation substructure. Improper installation fastening may result in damage or failure of the fan and
hazards to the people nearby.

The fan can be hazardous when operated against its intended use
or installed by unqualified personnel.

Application and operating conditions

e The air exhaust fan is intended for handling indoor air of normal quality or with a low dust content (with a particle size < 10 pm) of low
aggressiveness and humidity. The air exhaust fan is intended for operation in temperate climate conditions and within the performance limits specified in the product
catalogue.

 The air exhaust fan may be operated only in a permanent indoor installation and with its power supply line concealed.

» The maximum temperature of the medium handled by the air exhaust fan and the maximum ambient temperature are +40°C.

o The air exhaust fan is an IPX4 and protection class Il device. The fan can be installed in indoor moisture Zone 2, in accordance with PN-IEC 60364-7-701, provided that
the following requirements from the air exhaust fan manufacturer are complied with:

1 - the correct wall-mounting position is maintained with a proper seal of the power supply line in the grommet (see Section “Installation”)
2 - the air exhaust duct is secured by a cover from direct exposure to water per IPX4 and direct access to live and/or rotating parts, including the fan rotor in motion; or
the air exhaust duct is at least 800 mm long and installed with special tools which will be required to access the air exhaust fan for servicing.

 The air exhaust fan must be operated according to its intended use and within the performance limits specified on the nameplate.

« Connect the air exhaust fan to the building mains (electrical system) with the following power cable: NYM-O 2x1.5 mm? (H07V-K 2x1.5 mm?) or NYM-O 3x1.5
mm? (H07V-K 3x1.5 mm?), i outer di 7.5 mm, depending on the optional acc ies provided (does not apply to the models with the supply
cable attached).

» Do not use the fan to handle the air with the following content:

- viscous contaminants prone to deposition in the air exhaust fan,
- corrosive contaminants which may degrade the air exhaust fan,
- flammable contaminants, including gas, vapours, mists or particulates which may form explosive mixtures with air. m 13




 The devices equipped with ball bearings are designed for a minimum operating life of 30,000 hours in ST duty cycle at the maximum power output and the maximum
ambient temperature.
« The control system must prevent extremely frequent power cycling.

Transport and storage

« Keep the fans in their original packaging in a dry, sheltered room.

o The transport and storage ambient temperature limits are -20 °C to +40 °C.

 Protect against impact and shocks. Transport the fan in its original packaging

o If the storage time exceeds 1 year, the motor bearings of the fan must be tested by turning the fan rotor by hand before installation. The fan rotor must run
smoothly.

 Dispose of the fan at the end of its operating life strictly in accordance with environmental protection and waste management laws.

o Should it occur, damage caused by improper transport, handling, storage or commissioning will be demonstrated and is not on warranty.

ACCESSORIES

Available optional accessories:
Terminal block (standard version, no part index suffix). Connect the air exhaust fan with the terminal block as shown in the electrical wiring diagram, see Fig. 2.
The air exhaust fan is started and stopped by a separate on/off switch installed in the power supply line of the building (and not included with the product).

Stop delay timer (part index suffix 'T'). Connect the air exhaust fan with the stop delay timer (a stop delay switch) as shown in the electrical wiring diagram, see Fig. 3.
The stop delay time can be set with a potentiometer knob on the electronic module of the stop delay timer. The minimum stop delay time is set at 3 min. with the
potentiometer knob rotated counter-clockwise to stop. Turn the potentiometer knob clockwise to set a longer stop delay time accordingly. The maximum stop delay
time setting is 30 min. The stop delay time is adjusted in infinite increments. The stop delay time is counted down from the time the air exhaust fan senses the indoor
lights are off or turning the separate on/off switch off to which the air exhaust fan is connected.

Hygrostat (part name suffix 'H'). Connect the air exhaust fan with the air humidity sensor (hygrostat) and timer as shown in the electrical wiring diagram in Fig.3
or Fig.4.
The air humidity sensor operating range is 40% to 90% of relative humidity. This accessory option includes the stop delay timer. The operation of the air exhaust fan
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with these optional accessories will depend on the power supply connection method. If connected as shown in Fig.4, the air exhaust fan will start automatically when
the air humidity level exceeds the start threshold of the humidity sensor. Next, the air exhaust fan will stop when the air humidity level is reduced below the stop

threshold, plus the stop delay time set with the stop delay timer.

If connected as shown in Fig.3, the air exhaust fan can also be started with its standard light sensor or operating the separate on/off switch. When the indoor light is off
or the on/off switch is turned off, the air exhaust fan will stop after the stop delay time set with the potentiometer if the humidity level in the room is below the level

preset on the potentiometer. The humidity detection system is the master system.

NOTE: When the green diode located in the electronic system is on, it means that the humidity level in the room is higher than the preset on the
potentiometer controlling the humidity level adjustment. As long as the diode is on, the fan will not start counting down the stop delay after which the fan is

switched off. It will take place only after the humidity level in the room drops and the green diode goes
off.

Cord switch (part name suffix 'W'). Connect the air exhaust fan with the cord switch as shown in the
electrical wiring diagram, see Fig. 4.
The air exhaust fan is switched on and off by subsequent instances of pulling the cord switch.

Control (part name suffix “CTR”). Connect the air exhaust fan with the Control panel as shown in the
electrical wiring diagram in Fig. 3.

Models with optional Control equipment have a control system to control the rotor speed and delay of the
shut-down of the device. Parameters are changed by means of buttons located on the front part of the fan. The
current value of the parameter is indicated by 4 LEDs between the button. A description of the control panel
buttons is shown in Figure 5.

The fan can operate with four constant speeds. The speed is changed after each pressing of the “SPEED” button.
The number of flashing LEDs indicates the currently selected speed (15 seconds after the “SPEED” button has
been pressed, the LEDs stop flashing and go into the shut-down delay time indication mode).

The adjustment of the shut-down delay is available in two modes: the minute mode (5, 10, 20 i 30 min.) and in
the hour mode (1 to 10 hours). Each subsequent pressing of the “TIME” button changes the shut-down delay
value.

Table. 1

NO. LEDs

MINUTE
MODE

HOUR
MODE




Holding the ‘TIME” button pressed for 7 seconds switches the minute mode into the hour mode and vice versa. The configuration of the steady light LEDs indicates the
currently selected delay value, as shown in Table 1.
The stop delay time is counted down from the time the indoor lights are switched off or from the time the separate switch to which the device is connected is turned off.

PIR (part index suffix “R”). Connect the air exhaust fan with the PIR motion sensor as shown in the electrical wiring diagram, see Fig. 4.

The air exhaust fan starts when the PIR motion sensor detects someone in the room. The air exhaust fan is equipped with stop delay which is counted from the moment
of the last detection of motion in the room. The stop delay time and the sensitivity of the sensor can be set with a potentiometer knob on the electronic module. The
adjustment range of the delay is 3 -30 min. Minimum delay time value and the sensor sensitivity is achieved by turning the potentiometer knob counter-clockwise. The
stop delay time is adjusted in infinite increments. The maximum sensing range of the PIR motion sensor is shown in the figure 7.

Fig. (part index ending in “F”). Fan models with a light sensor and timer should be connected as shown in Fig.4.

The fan can operate in two modes (use a microswitch located on the controller to change the operating mode):

Mode A: The fan is switched on when an increase in light intensity is detected in the room. After the light in the room is switched off, the fan is still working using the
switch-off delay setting.

Mode B: The fan is switched on when the room lighting is switched off. The fan operates for a preset switch-off delay time or until the lighting system is switched on
again.

The fan off delay time can be adjusted by means of a potentiometer located on the controller, in the range of 3-30 minutes. The minimum stop delay time can be set

with the potentiometer rotated counter-clockwise.

Calibration: After installing the fan, it needs to be calibrated. Calibration is done by switching on and off the room lighting 4 times at intervals of no more than 2

seconds. The end of the calibration process will be signalled by the fan with 8 quick starts. Calibration can be performed only for the first 5 minutes after the power is

turned on. There is no need to recalibrate in case of a power outage.

NOTE: Fans with a light intensity sensor are designed for completely dark rooms (without windows).

INSTALLATION

The fan shall only be installed, connected to electrical mains and commissioned
for use by qualified personnel in accordance with applicable laws!
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Assembly

o Precisely determine where the fan will be installed.

o Prepare the power cord. Use NYM-O 2x1.5 mm? (H07V-K 2x1.5mm?) or NYM-O 3x1.5 mm? (H07V-K 3x1.5mm?) with a maximum outside diameter of 7.5 mm,
depending on the version of the equipment.

NOTE: Before starting work, make sure that the power cord is not live.

* Measure and drill holes for the fan and 26 mm wall plugs included with the product.

« Remove the front clip-on panel (1).

« Remove the housing panel (2), which is fixedwith screws (6).

© Run the power cord in double insulation through the grommet (4). Insert a sufficient length of the cord so that the wires can be connected to the power terminals.

Before mounting the fan: remove all foreign objects from its inside ; check manually that the fan rotor turns freely; make sure there is enough clearance for

the outlet check damper to open (sold separately).

It is recommended to connect the fan to the duct using a flexible pipe connection!

o Place the fan housing (8) and the wall plugs in the drilled holes.

o Fasten the fan to the holes in the substructure by driving the screws into wall plugs through the mount holes (5).

« Remove the outer insulation layer from the power cord and remove 4 mm insulation lengths from the wires.

© Run the power cord and connect it according to the wiring diagram applicable to this particular model.

o Verify the tightness of the wires in the terminals.

o Check if the fan is firmly installed and correctly wired.

 Adjust the operating parameters as follows:

T, H, Rand F versions: Set the delay time and the sensitivity of the motion / humidity sensor with the key (3) and the potentiometer knobs on the electronic module (7).

Attach the housing panel (2) to the central part of the fan housing (8) with the screw (6).

o Check the tightness of the power cord: The power cord must be protected so that water cannot penetrate along the cord to interfere with the live parts.

« Install the front panel, which serves as a guard against touching the moving parts.

ATTENTION! A rotating impeller can crush your fingers!
It is forbidden to start the fan without a protective mesh against touching the moving parts!



First start

Start the air exhaust fan only with all safety precautions in place and all hazards eliminated. Check that it runs steadily and the air is handled efficiently (out of the room
and through the air exhaust ductwork to the outside).

Check the operation of the fan (noise, vibration, the possibility to control the rotation speed).

Operate the air exhaust fan only with the front bezel installed, as it is a direct touch guard on the suction side. Depending on the actual installation conditions, the fan
may require a protection against touching the moving parts on the delivery side. Suitable delivery-side direct guards can be provided on request. If the fan is guarded
against direct touch due to their installation conditions (e.g. in line with the air exhaust ductwork), no direct touch guard is required if the installation conditions
provide an equivalent level of safety. Note that the air exhaust fan user is liable for compliance with current safety standards and may be held liable for accidental injury
or death caused by failure to provide the required safety equipment.

Electrical connections

o Electrical connections and commissioning of the fan shall only be completed by qualified professional electricians.

o Always follow the applicable standards, safety regulations and technical requirements specified by the power company!

» The power supply line for the fan requires a multi-pole circuit breaker / isolation switch with a minimum contact break gap of 3 mm (ref. PN-EN 60335-1)!

» The mains system, voltage and frequency must match the nameplate ratings of the fan.

o Fans with the stop delay timer: the maximum voltage limit on terminal T to initiate the stop delay time countdown or start the air exhaust fan is approx. 130V AC.

Dimensions
The dimensions of specific fan models are shown in Fig. 6.

MAINTENANCE AND CLEANING

Servicing and maintenance

 Use protective footwear and gloves during maintenance!

 During all maintenance and servicing works the electrical and OHS regulations (PN-IEC 60364-3) must be observed.

 Before servicing the fan, isolate it from the mains voltage with the circuit breaker. Secure the circuit breaker against inadvertent operation!
o The fan ductwork must be clear of foreign bodies: hazard of injury by objects blown out at a high speed!

« Do not attempt any maintenance when the fan is running or at live voltage!
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« If excessive vibrations are felt or heard, have the technical inspection carried out by a qualified electrician.

« The maintenance intervals depend on the actual contamination of the fan rotor and must not be longer than 6 months!

o Check the fan rotor for cracks.

« The manufacturer shall not be liable for any damage resulting from unprofessional repairs.

o For equipment where engines with ball bearings have been used with “lifetime lubrication’, the engine does not require lubrication.

Cleaning

Electrocution hazard by damaged wiring insulation!
Before attempting to clean the fan, isolate it from the mains voltage with the circuit breaker.
Secure the circuit breaker against inadvertent operation!

o Clean the front panel and the visible parts of the housing with a damp cloth.
« Do not use aggressive paint solvents!

« Do not clean with a high pressure cleaner or strong jets of water!

o Clean carefully to prevent water from entering the motor or the terminal box.
o Always keep the guard grille at the suction side clean.

WARRANTY TERMS & CONDITIONS

1.The warranty period for the proper operation of the fan is 2 or 5 years, depending on the model (see information on the packaging), from the date of sale.

2.The warranty rights and obligations will be void and null without demonstrating a proof of purchase (a receipt or an invoice).

3.The warranty covers all defects and damage attributable to the manufacturer.

4. Have your product delivered for warranty servicing to the manufacturer or the original seller.

5.The manufacturer undertakes to repair the product or replace it with a new counterpart within 14 days from filing your warranty complaint.

6. The warranty does not cover any of the following: damage to the product attributable to improper or unqualified installation, operation against the intended use,
improper transport, storage and/or maintenance, any faults attributable to unauthorized repairs, or any accidental damage.
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7.The warranty does not cover the installation or the maintenance of the product.
8. For all matters not provided for by this Warranty Certificate, the Polish Civil Code (Articles 577- 582) shall apply.

Do not dispose of waste electrical equipment with household waste.

The crossed-out wheelie bin symbol on this product means that it is waste of electrical and electronic equipment (WEEE) at the end of its operating life and shall not be
disposed with household waste. The crossed-out wheelie bin symbol specifies that the product is subject to obligatory waste segregation schedules for
proper disposal. The product is made from recyclable materials and components. The product user is required to return the product which has become
WEEE to a WEEE collection unit. The operators of WEEE collection units, including local WEEE locations, product resellers and other WEEE collection
locations managed by local authorities form a proper waste disposal system. Proper WEEE disposal helps avoid harmful effects to humans and the
environment from the risk caused by hazardous components this product may contain. The household plays an important role in contributing to reuse

. and recovery, including recycling, of used up appliances,
and it is the stage where attitudes are created that impact the preservation of the common being the clean natural environment. Households are
among the leading consumers of small appliances and equipment. A rational management of operation and disposal of small appliances and equipment will
contribute to efficient recycling.
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PYKOBOACTBO MO SKCIJTYATAUUU BEHTUJIATOPA
WZ -WG-WR

BAXXHAA UHOOPMALIUA

Moxanyiicta, BHUMATENbHO O3HAKOMbTECH C 3TUM PYKOBOACTBOM Nepef YCTaHOBKOW W APYrMW LeNCTBUAMM, CBA3aHHbIMK C paboToi
BeHTMnATopa! Komnanna AWENTA He HeceT OTBETCTBEHHOCTM 3a ylep6, BO3HMKWNI B pe3ynbTaTe HenpaBUIbHOW dKCnayaTtauuu,
MCNonb3oBaHNA He MO Ha3HaYeHWIo, HECAHKLIMOHNPOBaHHOIO PEMOHTa WM MoAUGUKaLMK YCTPoIAcTBa.

HacToslee pyKoBOACTBO MO yCTaHOBKe AB/IAETCA HEOTbEMIEMON YaCTblo NPOAYKTa U COJEPKUT BaXKHYI0 TeXHUYECKYo MHpopmMaLmio, a
TaKKe yKasaHua no 6esonacHoctn. C pyKoBOLACTBOM MO YCTaHOBKe CrieflyeT BHUMATENbHO 03HAKOMUTLCA M XPaHWTb B AOCTYMHOM MecTe
[INA fanbHelilero 1cnonb3oBaHUA. PyKOBOACTBO MO SKCMyaTaLmm Takxe AOCTYMHO Ha Beb-caiite www.awenta.pl

MpepynpexpaeHns

CI/IMBOﬂbI, npefcTaBNeHHble HUXe, ABNAITCA npedynpexaalwnmn 3Hakamun 6e3onacHoctn. C uenbto npeaynpexaneHna pucka
TPaBMUPOBaHNA N BO3HUKHOBEHUA OMaCHbIX cmyauvn?n, H906X0,E|VIMO CO6J'IK)ﬂaTb BCe npasuia TeXHUKN 6630ﬂaCHOCTI/I, B TOM 4ucne,
YKa3aHuA B BUAE npeaynpexaarLwmx 3Hakos, NpuBeAeHHbIX B HacToALEM ,ELOKyMeHTe!

Bbicokoe HanpAXeHne — pUCK NopakeHua
A BHumaHue — Bpalawowmeca 3nemeHTbI!

BHuMaHwe, onacHocTb!
3NEKTPUYECKUM TOKOM!

A 21



YKasaHuA no 6esonacHocT:

- [laHHbI NpUOOP MOXeT MCMONb30BaTbCA LeTbMM, LOCTUTIUMMM 8-NETHEro BO3pacTa
N CTapwe, a TaKXe NuMUaMW C OrpaHUYeHHbIMA GU3NYECKUMK, CEHCOPHBIMU WK
YMCTBEHHBIMI BO3MOXHOCTAMU WAN HE UMEKLWMMU OMblTa U HEOOXOAUMbIX 3HaHWIA,
TONbKO MOZ MPUCMOTPOM UNK Nocne 0ObACHEHM MO Ge30MacHOMy MCMOMb30BaHNI0
nprnbopa 1 TONbKO B TOM C/y4ae, eCN OHU MOHMMAIOT CTeneHb OMaCHOCTU, CBA3AHHOM C
ero npumeHeHvem. [let He JOMKHbI UrpaTb ¢ nprbopom. OuncTka n obCnyxuBaHe He
[OMKHbI NPOBOAMTLCA ieTbMI 6€3 NPUCMOTPa B3POCSIbIX.

-BeHTunAaTOp npegHasHaueH ANA NOCTOAHHOTO MOAK/IOYEHWUA K CTaLMOHAPHON
JNEKTPUYECKON CUCTEMe BHYTPU MOMeLleHnid, 06opynoBaHHON CpeAcTBaMW UK
YCTPOMCTBAMM C KOHTAKTHbIMI 3330paMM Ha BCex MOMtocax, KoTopble obecrneyunBalot
NoHOe OTK/oYeHWe B YCNOBKAX nepeHanpsxeHna Il Kateropun, B COOTBETCTBUM C
NONOXeHNAMM, MPUMEHMOI K TaKo cucTeme.

- BeHTnnATOp NpeaHasHayeH AnA YCTaHOBKM Ha BbICOTe 2,3 M Haf NMOMOM, UCKIOUUTENbHO
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B COOTBETCTBIM C ONMCAHVEM 1 YKa3aHWAMM, MPUBEAEHHBIMI B HACTOALEM PYKOBOACTBE,
B YAaCTHOCTW, OTHOCUTENBHO TPebyemMoro NoNOXeHU YCTaHABAMBAEMOTO YCTPOIICTBA,
B CBA3M C HEOOXOAMMOCTBIO MPOKMAAKM MPOBOAA NUTAHKA B KOPMYC BEHTUNATOPA.

o [pu1 BLINOMHEHUN IOGbIX PABGOT, CBA3AHHBIX C 06C/TYKIBAHEM BEHTUNATOPA, €r0 HEOGXOAMMO OTKIIOUMTb OT CETU MUTAHNA 1 3aLLUTNTb OT HEMPOU3BONBHOMO
BKJTIOYEHUA.

» CriefiyeT NpeAnpuHsATbL HEOOXOANMbIE MepbI A/A MPeAOTBPALLEHS OGPATHOTO MOTOKA ra3oB B MOMELLEHME U3 OTKPbITbIX AbIMOBbIX KaHAIOB Y [PYTUX YCTPONCTB
C OTKPBITIM MIaMeHeM.

o Kateropuuecku 3anpeLyaeTcsi oCyLecTBasATb Kakne-nbo MOANdMKaLM yCTpoiCTBa.

o lepeq Tem Kak NPUCTYNUTb K MOHTAXY, ClleflyeT MPOBEPUTb HECYLLYI0 CNOCOGHOCTb KOHCTPYKLIVIOHHBIX 3/IEMEHTOB, K KOTOPbIM YCTPOICTBO GyAeT NpuKpenieHo,
MOCKOJIbKY HECOOTBETCTBYIOLEE KPErseHe MOXET MPUBECTU C MOBPEXAEHMIO YCTPONCTBA, @ TaKke CO3AaBaTb OMACHOCTb A JIIOAEN, KOTOPble HaXOAATCA
no6nusoctu.

yCTPOIZCTBO MOXeT NpeacTaBNATb 06011 UCTOYHMK ONACHOCTU, €C/IN OHO wucnonb3yerca anAa uenei,
OT/INYHBIX OT Npeanonaraemoro ncno. manyc HO b nepcoHanom.

Cdepa npumeHeHNA 1 ycnoBuA pa6oTbl

© BbiTAXHbIE BEHTUNATOPbI NpeAHa3HaueHbl A7 BbITAXKA HOPMANbHOrO BO3Jyxa WM CoAepXallero HeGosblioe KOMMYeCTBO Mbinun (pasmep yactuy < 10 MKm),
B HU3KO- arPeCCUBHO, BIaXHOW CPefle U yMEPEHHOM KJIMMaTe, a TakKe B 3aBUCUMOCTY OT SKCMIyaTaLMOHHbIX XapaKTepuCcTVK Mofent - cm. Katanor.

© JKCMNyaTaUmMA YCTPOCTBA OMYCKAETCA NCKIIOUNTENbHO NPV €ro CTaLMOHaPHOM MOHTaXe BHYTPU 34aHNA, a TakKe HaJi@kHOW 3allyiTe CETEBOro NPOBOJA.

» MakcnmanbHo AomycTimasn TemnepaTypa okpy»KatoLueil cpeibl coctasnaeT 40°C.

o CTeneHb 3aluThbl BbITAXKHBIX BEHTUAATOPOB - IPX4, Knacc 3awuTel - Il KaTeropus, NOTOMY OHU AOMKHbI YCTaHaBNMBATLCA B COOTBETCTBUM C TpeboBaHUAMM
ctaHpapta PN-IEC 60364-7-701, B 30He 2 BNaxHbIX MOMELLEHUI NpK ycnoBun cobniofeHna TpebosaHUi NPON3BOANTENA OTHOCUTENBHO:
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1 - Hapgnexallyero HaCTeHHOro MOHTaXa, repmeTM4yHOCTN NUTaroLWwero NpoeoAia B KabenbHOM BBOAE (cm. NYHKT MOHTax).
2- 3awmnTbl KaHana Ana oteoga Bosayxa KprLLIKOVI Knacca 3awuTbl IPX4, I'IpEFlOXpaHﬂIOLL[EVI BEHTUNIATOP OT HENOCPeACTBEHHOIO NPOHUKHOBEHUA BO/bl, a TakKXe OT
AocTtyna K pa6oqv|M 3NeMeHTaMm — Bpallawmmca n1onactam uam nocpeacTsomM yCcTaHOBKM BO34yxoBoaa FU'II/IHOVI, Kak MUHUMYM, 800 mm, 3aKpenieHHoro CI'IOCOGOM,
TpeﬁleLL[l/lM NCNoNb30BaHUA CcneunanbHOro NHCTpyMeHTa ANnA AOCTyna K BeHTUNATOPY.

. BeHTVI}'IﬂTOp AO0MKEeH NCnosib30BaTbCA TO/IbKO NO Ha3HAYE€HUIO U B COOTBETCTBUN C MapKVIpOBKOl?I, yKa3aHHOI7I Ha HOMWHANbHOM LUNTKe.

o MopaknioueHne BEHTUNATOPA K CTALIOHAPHOI YIEKTPUYECKON cncTeme TbCA € UC p NYM-O 2x1,5 mm? (HO7V-K
2x1,5 Mmm?) unn NYM-O 3x1,5 mm? (HO7V-K 3x1,5MMm>%) ¢ MaKc Py POM 7,5 MM, B 3aBUCUMOCTI OT BapuaHTa OCHalLeHUs (He
Kacaetca i1 O BCTP 6 nn )

© BeHTUNATOP He MOXET NCMONb30BaTbCA 1A OTBOAA BO3/YXa, COfiepXalLero:
- BA3KME NPUMeCH, KOTopble MOryT 0cefjaTb Ha yCTPONCTBe,
- KayCTYecKme nprmecy, KoTopble MoryT He6i1aronprATHO BIMATL Ha YCTPOIICTBO,
- IpUMeCH CMeceil FopioylIX BELECTB B BIJe ra30B, MapoB, TYMaHOB U MbiNv, KOTOPbe B COYETaHMM C BO3JYXOM MOTYT CO3/1aBaTb B3PbIBOOMACHY aTMoChepy.
© YCTPOICTBO OCHALLEHO LIAPUKOMOAWMMHUKAMM, PAaCCUNTaHHBbIMI 1A paboTbl B TeueHne, Kak MuHUMyMm, 30 000 4acoB, Npw 3Kcnayatayun ST ¢ MakcmanbHoM
MOLLHOCTbIO NPV MaKCUMabHO AOMYCTUMOI TeMMepaType OKpy»KatoLen cpefpl.
o CucTema ynpaBneHns He MOXeET JoMycKaTb Ype3mMepHON HarpysKi1 yCTPOICTBa C YaCTbIMU MyCKam 11 OCTaHOBKaMU.

TpaHcnopTpoBKa n xpaHeHne

. BeHTW‘IﬂTOpr cnefyeT XpaHUTb B OpVII'MHaanOﬁ ynakoBKe, B CyXOm MecTe, 3al1LeHHOM OT aTMOC¢eprIX 0CafKos..

o TemnepaTypa XpaHeHuA v TPaHCMOPTUPOBKY cocTaBnsAeT ot -20°C go +40°C.

o VI36eraTb TONUKOB 1 y/1apoB. TPaHCMOPTUPOBKa BEHTUNATOPOB AOMKHA OCYLECTBAATLCA B OPUTMHANbHOI YMaKoBKe.

e Ecn CPOK XpaHeHuA yCTpOVICTBa npesblwaeT 1 rog, nepeq yCTaHOBKOﬁ HEOéXO/ZLI/IMO npoBepuUTb ¢yHKum0HmposaHme NOoAWWNHWUKOB ABUraTesnsa, nosopavyneasn
pa6ouee KONeco BPyUHylo.

 YTUnn3aLma AoMmKkHa OCyLeCTBAATHCA SKONOTMUYECKIIM CTOCO6OM, B COOTBETCTBIN C MONOKEHUAMI 3aKOHO/aTeNbCTBa.

. rapaHTmn He pacnpoCTpaHAETCA Ha NOBPEXAEHNA, BO3SHNKLUNE B pe3y/nbTaTe Hel'lpaBW'IbHOVI TPaHCMOPTUPOBKU, XPaHEHNA UK 3anyCKa.
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OCHALLEHUE

AOLI,"nule P Tbl OC

KnemmHUK (cTaHpapT, nHpaekc 6e3 i ). Mod oc ] 6bimb X 'meuu co
cxemoli 1, npeoc i Ha puc .2.

BKnioyeHne BEHTUNATOPa OCYLECTBNAETCA Yepes OTAENbHbIN BbIKMoUaTeNb, KOTOPbIA ABNAETCA SN1EMEHTOM 3NEKTPUYECKO CUCTEMbI 30aHNA (He BXOAUT B KOMMEKT
NOCTaBKY yCTPOWCTBA).

7 { A Ha 6ykBY «T»). Mod oc 7] (: 0 ), O 8 C ‘meuu
co cxemoli , npedc (i Ha puc. 3.
3anaspbiBaHiie BbIKIIOUEHVA MOXKHO PEryNNpOBaThb NP MOMOLLM MOTEHLYIOMETPA, YCTAHOBNEHHOTO B 3MIEKTPOHHOI cucTeme. M bHOE 3Hau| 3an.

cocTtapnset 3 MUWHYTbI, B C/lly4ae NOBOPOTa MOTEHUMOMETPa NpoTuB YacoBoit cTpenku. [ina npopanexua pa6oqero BpemeHn yCTpOI?ICTBa, cnefyeTt NnoBepHyTb
noTeHunomeTp no Yyacoson cTpenke. MakcumanbHoe 3HaueHue 3anasfabiBaHna coctaensaeT 30 MUHYT. yCTpOﬁCTBO OCHALLEHO NaBHOMN pel’yﬂleOBKOl?l 3anasfblBaHnA.
BpeMﬂ 3anasfblBaHNA BbIKNOYEHNA BEHTUIATOPA NOACYNTbIBAETCA C MOMEHTA OTK/IIOYEHNA OCBELLEHNA U OTAENbHOIO BblKOYaTe1A BEHTUAATOPA.

furpocrat (MHAEKC 3aKaHumMBaeTca Ha 6ykBy «H»). Moo oc 0
8¢ 'meuu co cxemolui (puc.3unu 4).

JlaTumk BnaxxHOCTV BO3ayXa onpefenseT ypoBeHb OTHOCUTENbHO BNaXHOCTY OKpY»KaloLLeii cpefibl B Anana3soHe ot 40% fo 90%. CucTema AONONHUTENbHO OCHalleHa

Taiimepom. QyHKLMOHMPOBaHE YCTPOMCTBA 3aBMUCUT OT Crocoba ero MoAKmoueHns K cetu. Mpu MogKIoUeHnn B COOTBETCTBAN C PUC. 4, BEHTUNIATOP BKJIIOUNATCA

aBTOMATUYECKM, €CAIM YPOBEHb BNAXHOCTI BO3AyXa NPEBLICUT YCTaHOB/IEHHOE 3HauYeHe. BEHTUNATOP BbIKMIOYUTCA, €CIN YPOBEHb BAAXKHOCTW BO3fyXa byaeT Hipke

YCTaHOB/IEHHOIO 3HA4YEeHWA, a TaKXKe NO UCTeYeH BPeMeHN, yKa3aHHOro Ha NoTeHUMoMeTpe, C MOMeHTa NafeHnA YPOBHA BNAXXHOCTU.

B cydyae NOAKMOYEHNA BEHTUNATOPA B COOTBETCTBUN C pUC. 3, MOXHO TaKXXe BK/HOUYUTb €ro BPy4YHyto NMpu NOMOLLM BbIKIOYaTENA OCBELEHNA WU OTAE/TbHOIO

BbIK/tOYaTenA BeHTUIATOpa. Mocne BbikNtoYeHUA OCBelLLeHMA Unn BbIKNoYaTena BEeHTUIATOPA, yCTpOI;ICTBO, Kak 1 B NepBOM Ciyyae, OTKIIOUYNTCA NO NCTeYeHUn

BpeMeHM, YKa3aHHOro Ha noTeHyuomeTpe, Npu yCioBUK, YTO 3HaYeHue BJIaXXHOCTN B MomeleHnn 6y,qu HWXe yCTaHOBJIEHHOIO Ha MOTeHUMOMeTpe. Cucrema

06HapyXeHnA BNarv ABNAETCA BefyLUe CUCTEMON.

BHUMAHUE: AKTNBHbIIi 3eNeHblil CBETOANOA SNEKTPOHHON CUCTEMbI YKa3biBaeT Ha TO, 4YTO yp ™ B p yp

i POBKY flaTunKa Ti. Moka ¢ N0/, CBETUTCS, BEHTUIATOP He HauHeT o6paTHoro
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oTcyeTa Bbl . BEHTIIIHRTOP BbIK/IOYUTCA TONIbKO NoC/e Toro, Kak B ynagert yp TV 1 MOracHeT 3eJieHblin

cBeroaunoa.
Bbl Tenb ( A C «W»). Mod oc co 7] ol 0 A6
[: meuu co cxemoll 1, npedc ii Ha puc. 4.
BtoueHIe 1 BbIKNII4YEHVE BEHTUNATOPa OCYLLECTBAAETCA NOCPE/ACTBOM BCTPOGHHOTO WIHYPKOBOTO BLIK/IOYATENA.  TaGnuua. 1
Control (i I TCA 6y «CTR»). Modenu, oc ynp o NecBETOAMOAbI [ 1 [ 2 [ 3 [ 4 [BPEMA
A8 meuu co cxemoul 1, npedci i Ha puc. 3. . 5 MUH

Mogenn ¢ BapnaHTom obopygoBaHua Control ocHalyeHbl CUCTEMOII YNpaBReHUA ANA KOHTPONA CKOPOCTN MUHYTHbI ° 10 Mur
BpaLleHNA pOoTopa W 3afepPXKW BbIKMIOUEHUA YCTPOICTBA. Vi3MeHeHMe NapaMeTpoB OCYLIECTBAAETCA C PEXUM ° 20 Muh
NOMOLLbIO KHOMOK, PacrioNoXeHHbIX Ha MepefHer YacT BeHTUNATOpa. Tekyllee 3HaueHne mapameTpa ® | 30 MuH
oTobpaxaeTcA 4 cBeToAMOAaMM MeXay KHOMKamu. OnncaHne KHOMOK MaHenu ynpasfeHus npuBefeHo Ha Py T4
pucyHke 5. . 2.
BeHTUNATOp MOXeT paGoTaTh NPU YETbIPEX MOCTOAHHBIX CKOPOCTAX. MI3MeHeHe CKopoCTh MPOUCXOAUT nocie o | o 3.
KaXaoro Haxatua KHomku «SPEED». Konuuectso nynbcupylowyx CBeTOANOA0B UHGOPMUPYET O TeKyllei ° ° 4.
BbIOPaHHOW CKOPOCTU (Yepe3 15 cekyHA nocne HaxaTtua KHonku «SPEED» cseTopmopabl nepecraioT YACOBOM ° ° 5y,
NyNbCUPOBaTb 1 NEPEXOAAT B PEXNM CUTHaNM3aLMU O BPEMEHU 3aJepXKn [0 BbiK/ioueHus). Perynuposka PEXUM e | o | o 64
3a/lepXKKKN BbIKNIOYEHNA AOCTYNHA B BYX PeXUMax: MUHYTHBIN (5, 10, 20 1 30 MuHYT) 1 yacosoii (o1 1 o 10 ° ° ° 7.
uacos). Kaxjoe nocnepyiolee Haxatue KHoMku «TIME» 13mMeHAET 3HaueHne BpeMeHU 3afiepKii BbIK/IOUeHNS, . ° | o 8y
yaepxusaa KHOMKy «TIME» B TeueHue 7 CeKyHf, W3MEHAET PEXWUM C MUHYTbl Ha 4acbl U HaoGOPOT. e | o | o 94
KoHdurypauua cBeTofnosoB ¢ HenpepbiBHOM NOACBETKON yKasblBaeT Tekyliee BbiGpaHHOE 3HaueHe BpeMeHn o | o | o | o 10u.
3a/lepXKKK, B COOTBETCTBUM C TabnuLeit 1.
Bpems 3ana3/biBaHiA BbIK/IOUEHNA BEHTUATOPA MOACUMNTBIBAETCA C MOMEHTa OTKJIIOUEHIIA OCBELLEHNA W OTAENBHOTO BbIK/IOUaTeNA BEHTUNATOPA.

(uHpekc TcA Ha 6ykBbl «R»). Mod 0\ 0\ PIR u 7] 0 6b1me 8

uu co cxemou (puc. 4).



BeHTI/IHﬂTOp 3anyckaeTtca npu O6Hapy>K€HVII/I ABMXKEHUA YyesioBeKa B NomMeLeHnn. BeHTI/IJ'IﬂTOp OCHauweH BHF[GPN(KOVI BbIK/IOYEHNA, KOTOPaA pacCYmTbIBaeTCA C MOMEHTa
nocnegHero 06Hap, Al B Nol . 3ana: BbIKNIOYEHNA U YyBCTBUTENbHOCTb AaTYMKa MOXHO perynmpoeaTb Npy nOMOoLM NOTEHLMOMETPOB,
YCTaHOBNEHHbIX B SHeKTpOHHOIh cncTeme. ,Elmanaon HaCTpOVIKI/I BpeMeHWN 3aAepXKn cocTtasnsaeT 3-30 MUHYT. MuvHMManbHoe 3HauyeHue BpeMeHWN 3aAepXxKku n
YyBCTBUTENIbHOCTN [aTyMKa HacTpauBaeTca NOBOPOTOM NoTeHUMoMeTpa npoTtus 4acoBoii CTpenku. yCTpOVICTBO OCHauweHo nnasHom pery}'lVIpOBKOIh 3ana3ablBaHuA.
MakcmmanbHbiin AnanasoH YyBCTBUTENbHOCTU AaTunKa ABMXKEHUA NOKa3aH Ha pUCyHKe 7.

3

®oro (nHAeKC, 3akaHuMBalowuiics Ha 6ykBy «F»). Modenu, oc ceemau coanacHo cxeme nodkntoyeHus Ha Puc. 4.

BeHTI/IJ'IﬂTOp MOXeT paﬁOTaTb B ABYX peXxunmax (HTOébI W3MEHNTb pexnm pa6OTbI, NCnonb3oBaTb MUKpONepeKnyaTesb, HaXOﬂﬂl.uMﬁCﬂ Ha KOHTPOJ’IJ’IEPS)?

Pexxm A: BKrioueHvie BEHTUNIATOPa MMeET MeCTO Nocsie 0GHapyKeHNsA yBeNNYeHA OCBELLEHHOCTI B MomellieHnu. Mocnie BbIKNIUYEHMA CBETa B NOMeLLeHUN
BEHTUNATOP PaboTaeT elije B TeUeHMe 3ajaHHOTO BPeMEHU 3aePXKKN BbIK/IOUEHNS.

Pex«m B: Bk/loueHe BEHTUNATOPa MMEET MeCTO NOC/e BbIKIOUeHNs CBeTa B MoMelleHnm. BeHTunaTop pabotaeT B TeueHue 3ajaHHOTO BPeMeHU 3aePXKN
BbIK/IOYEHNA NNU A0 MOMEHTa NOBTOPHOIO BKNOYEHUA CBETA.

Bpema 3afepXKn BbIKNIOUEHUA BEHTUNATOPA MOXHO PerynmpoBaTb C MOMOLbIO MOTEHLMOMETPa, HaXOAALLErocA Ha KOHTponsepe, B AuanasoHe 3-30 MUH.

MuHumanbHoe Bpema paboTbl Moay4aem NyTem NOBOPOTA NOTEHLIMOMETPA B HANPaBEHNM, NPOTUBOMONOXHOM [IBVKEHII0 YaCOBOI CTPENKIA.

Kanu6poska: [1ocne ycTaHOBKM BEHTUIATOPA BbINOSHUTL NPOLIECC KannbpoBKU. KannbpoBka COCTOUT B 4-X KPaTHOM BKKOUEHI 1 BbIK/IOYEHNN CBETA B NOMELLEHUM

C nHTepBanom He 6onee 2 cekyHs. OKOHYaHNe MpoLecca KannGpoBKM BEHTUNATOP CUMHANM3NPYET C MOMOLLbIO 8-MU GbICTPbIX BKloueHnit. Mpoliecc Kanubposku

MOXHO BbINOMHNUTb UCKNHOYUTE/IbHO B TeYEHWe nepBbiX 5 MWHYT C MOMEHTa BK/TIOYEHUA NUTAHNA. Her HeOﬁXOJIlVIMOCTVI BbIMONHATL MOBTOPHYO KaﬂMﬁpOBKy B Cnyyae

nponaxu NUTaHnA.

BHUMAHUE: BeHTUAATOP C AaTYMKOM OC ™ ANA NOMHOCTBIO 3aTeMHEHHbIX NomelLeHii (6e3 0KoH).

MOHTAX

MoHTaxX, noaKoYeHne K SNeKTPOCETH 1 3anyck BEHTUNATOPA AOMKEH BbINONHATLCA UCKNIOUNTENBHO
KBanUGpuUMPOBaHHbIM NEPCOHANIOM, B COOTBETCTBUM C flEIAC npeanmnc !

Mpouecc moHTaxa
o TouHo onpeaennTb MecTo, rae 6y/ZLET YCTaHOBJ/IEH BEHTUNIATOP.
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o MoaroToBUTb Kabenb nuTaHusa. Mcnonb3osatb kabenb NYM-O 2x1,5 mm? (HO7V-K 2x1,5 mm?) unu NYM-O 3x1,5 mm? (HO7V-K 3x1,5 MM?) ¢ MaKCMManbHbIM
ANamMeTpom 7,5 MM, B 3aBUCMMOCTU OT BapnaHTa OCHaleHus.

MPUMEYAHUE: Mpexpae yem npncTynuTb K pabote y6egurech B TOM, 4TO Kab: He TCcA nop

© HaHecT pa3smeTKy 11 BbINOSIHUTL OTBEPCTUA ANA BEHTUNATOPA U lo6eneit @ 6 MM, MpunaraeMbiX K yrnakoBke.

o CHATb Nepe/HIo NaHenb BeHTUNATopa (1), ycTaHaBNMBaEMyHo C MOMOLLbIO 3aLLEeNoK.

o CHATb KPbILLKY Kopryca (2), 3aLMLLeHHYI0 C MOMOLLbIO WypynoB (6).

o [PONOXKNTL INEKTPUYECKUI Kabenb C ABOVHOI 130nALMel Yepes KabenbHbii BBOA (4). [ponoxunTb Kabenb Takor ANvHb, 4TOObI b0 BO3MOXHO €ro NoAKoueHue K
Knemmam nuTaHuna.

3

Mepen ycTaHOBKOI BEHTUNATOPA: yAaNuUTb NOCTOPOHHME NMpeaAMeTbl U3 BHYTPEHHeN YacTu BEHTUNATOpPa; NPOBEpUTD, BE A N POTOP C 2l

I ero B PYyKoii, npoBepnTb 06ecneyeHo nu cBo60AHOE NPOCTPAHCTBO AJ1A OTKPbIBAHNA 3aC/IOHKN 06paTHOro KnanaHa, yCTaHOBNEHHOrO
Ha BbIXofe BeHTMnATopa (06paTHbIin pon ] )
PekomeHpyeTca noaKniouaTb BEHTUNATOP K cuUCcTEMe [+ A npn rn6koro narpy6ka!

© YCTaHOBUTb KOPMYC BEHTUAATOPA (8) 1 Al06ENA B paHee NOAroTOBEHHbIX OTBEPCTUAX.

© YCTaHOBUTb BEHTUNATOP Ha MepPeropofKe, BKPYUMBas Lypynbl B A0GENs, NCnonb3ys MOHTaXHble otBepcTus (5).

o CHATb BHELUHIOK V30NALMIO C Kabens, CHATb N30NALMIO C XN Ha OTPe3Ke AZIMHON 4 MM.

o MponoxuTb Kabenb 1 NOACOEANHUTL €0 COMACHO CXeMe COeAVHEHNI ANA YCTaHaBNIMBAEMOW MOAENN.

 [poBepnTb KpPenneHue Xun NpoBoaa Ha Knemmax.

 [poBepNTb BEHTUNATOP C TOUKM 3PEHNA HAAEXHOCTN KPENIeHNA 1 NPaBUIbHOCTN 3NEKTPUYECKO NPOBOAKN.

© BbiNnonHUTbL HAaCTPOWKY NapameTpoB:

Mpumennmo Kk Bepcum T, H, R,F: 3afatb 3HaueHve BpeMEHHO 3aflepXKKu 1 YyBCTBUTENbHOCTb AATYMKa BAAry UM [BVXKEHNA C MOMOLWbIO Kilounka (3) u
NOTEHLIMOMETPOB, HAXOAALYMXCA Ha KOHTponnepe (7).

© YCTaHOBUTb KPbILLKY (2) Ha LeHTPasbHO Y4acTu Kopryca BeHTUNATOpPa (8), 3aKpenuTb ee C NOMOLLbIO Lypyros (6).

o [poBepUTb repMeTn3aLiio COefUHUTENBHOTO Kabens.
- CoefiMHUTENbHbIN Kabenb JOoMKeH ObiTb 3aLMLEH TakM 06pa3om, YTobbl B Cllyyae 3aTOMNEHNs, BOAA He MOr/Ia MPOHUKHYTb MO Kabento K AeTanAm, HaxoaALUMCA
oA HanpAaXeHeMm.
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© YCTaHOBWTL NEPe/HIOI0 NaHesb, MPeCTaBAIOLLYIO 3aLUTY OT MPUKOCHOBEHUA K ABVXYLVMCA IeTanaM.

BHUMAHME! Bpawyatoweecs paboyee Koneco MOXeT pa3faBuTb Balm nanblibi!
' 3anpewaetca 3anyckaTb BEHTUIATOP 6€3 3alUTHOI CETKM NPU KacaHUM ABIKYLMXCA YacTeii!

MepBbii 3anyck

3al'lyCK yCTpOﬁCTBa MOXET BbIMOJIHATbCA TOSIbKO MOC/Ie UCKIYEHUA MOTEHLMAlIbHBIX PUCKOB U O3HAaKOMIEHMA CO BCEMU MHCTPYKLUMAMWN MO TEXHNKe 6e3omnacHoCTU.
Mocne 3anycka cnepyet yﬁenmbcn, YTO BEHTUNATOP pa6oraeT PaBHOMEPHO, a BOSlZlyLLIHbIﬁ noToK (13 Bosnyxoaona) HanpaBfAETCA HapyXy.

Habniopatb 3a paGoToii yCTPoCTBa (OTCYTCTBMEM LUYMa, BUOPALIY, NOTPEGNEHNEM TOKa, BOSMOXHOCTBIO YMPaBNEHNA CKOPOCTbIO BPALUEHUSA).

Mcnonb3oBaHue BEHTUAATOPA [OMYCKAETCA TONbKO C YCTAHOBAEHHON NepeaHei NaHebto, 3aKPblBaloWein ABWXKYLINECH dNIeMEHTbI BEHTUAATOPA CO CTOPOHbI 3abopa
Bo3dyxa.

B 3aBucumocTu ot yCJ'IOBVII?I MOHTa)xka, MoXeT I'IOTDeﬁOBaTbCR 3alnTa oT ABMXKYLUMXCA yacTei Takxxe co CTOPOHbI HarHeTaHWA BO3Ayxa. CyllleCTByeT BO3MOXHOCTb
MOCTaBKN COOTBETCTBYHOLMX 3alUUTHbIX KpblleK CO CTOPOHbl MPUTOKa BO3AyXa, B KayecTBe [AOMOSHUTE/IbHOrO OCHAaLleHUA. BEHTI/IJ'IHTOpr, OCHalleHHble
COOTBETCTBYIOLLEN 3aLYNTON, KOTOPYI0 0GeCreynBaeT BbIGOP MecTa UX YCTaHOBKM (Hanpumep, B BEHTUIALMOHHBIX BO3AYXOBOAAX), He TPeGyioT MOHTaXa 3aliUTHON
KpbIWKK, ecnn 6e30MacHOCTb UCMOsb30BaHNA yCTpOI;ICTBa obecneyeHa BblﬁOpOM nokanusayun yCTpOﬁCTBa. CnenyeT TakXe NMOMHUTb, YTO NONb30BaTeNb HeceT
OTBETCTBEHHOCTb 3a COﬁJ‘HOI:leHVIe Llel;lCTByDOlul/IX HOPMaTNBOB 1 MOXKET HeCTU OTBETCTBEHHOCTb 3a TDaBMMPOBaHWe B pe3ysibTate OTCYyTCTBUA CPEACTB 6e30mnacHOCTU.

3neK1'vaet:Koe nogknyeHne

© DIeKTPOMOHTaX 11 NEePBbIN 3aMyCK YCTPONCTBA MOXKET BbINONHATLCA TOMIbKO CMELManmCcTamm, KOTopble MMEIOT COOTBETCTBYIOLLYIO KBanMdUKaLMio.

* Heobxogumo cTporo cobniofjaTb COOTBETCTBYIOLME HOPMATVBbI, NPaBUIa TEXHVUKM 6E30MNacCHOCTY 1 TeXHUYECKUe YCNOBMA NPY UCMONb30BAHNN COEAVHEHNI
KOMMaHUU, KOTopas ABNAETCA MOCTaBLVKOM 31eKTPo3Hepruu!

© B 5TOM Cnyyae HeOH6XO/MMO VCMONb30BaTh MHOTOMOIOCHBIN Pa3beAVHUTENb CETEBOro/KOHTPOILHOTO NepeKioyaTeNa C KOHTaKTHbIM 3a30POM, COCTaBAAIOLWMM, KaK
MuHUMYM, 3 MM (PN-EN 60335-1)!

© TUN ceTu, HanpsXeHe 1 YaCToTa JOMKHbI COOTBETCTBOBATH MHGOPMALMY, NPUBEAEHHOI Ha HOMUHASILHO TaBanuKe.

© 1N BEHTUNATOPOB, N3rOTOB/IEHHBIX B BEPCUM C TallMEPOM OTpaHUYeHNA BpeMeHU paboTbl, HanpsKeHie Ha Knemme T, MHULMMpYIoLier 06paTHbI OTCYET BpemeHn
3anas/iblBaHNA BbIKIOUYEHVA U aKTVBALN BEHTUNATOPA ABNAETCA 3HaueHwe oK. 130 Vac. "RU B



Fa6apuTbi
[abapuTbl OTAENbHBIX MOAENel NpeAcTaBneHbl Ha N306paxKeHUN 6.

TEXHUYECKOE COOAEPXXAHME U OYUCTKA

Moaaep»aHue B COCTOAHNN FOTOBHOCTY K paboTe 1 TexHNYecKoe obcnynBaHne

© Bo BpemsA TeXHUUeCKOoro 06CyK1BaHUA YCTPOMCTBA, HEOGXOAMMO UCMONB30BaTb 3aLUNUTHYIO 06YBb 1 3aLMTHbIE NepyaTki!

* Bo BpemsA npoBefieHnA paboT, CBA3AHHBIX C TEXHNYECKUM COAepXKaHMeM yCTPOIICTBA, HEO6X0AMMO COBMIoAaTh MPaBuUa TeXHUKIM 6e30MacHOCTU U OXpaHbl TpyAa
(PN-IEC 60364-3).

o Mepeq Tem Kak MPUCTYNUTL K paboTam Mo TeXHUYECKOMY OGC/YKMBaHMIO BEHTUNATOPA, HEOOXOAMMO OTK/IOUMTb HaMpsXXeHWe 1 3aluTUTb YCTPOMCTBO OT
HenpeHaMepeHHOro BK/loueHuA!

/13 BEHTUNALMOHHbIX BO3[yXOBOAOB CliefyeT yAanuTh BCe NMOCTOPOHHIE YaCTULIbl Y MPeAMETHI - PUCK BbIGPOCa MOCTOPOHHMX YacTUL, Un NpeMeToB!

© Bo BpemsA paGoTbl BEHTUNATOPA 3anpeLLaeTca BbINOHATL Kakne-nnbo paboTbl Mo ero TeXHNYECKoMy 06CyK1BaHMio!

 [py upeamepHoI BUGPALIK, CIeAyeT MOPYUNTb BbINOSHEHE TEXHUYECKOrO OCMOTPa 3NIEKTPUKY aBTOPU30BaHHOIO CEPBICHOTO LIEHTPA.

o CpoKI NPOBEAEHNA TEXHMYECKOTO OCMOTPa 3aBUCAT OT CTeNeHU 3arpAsHeHnA pabouero Koneca. MpodpunakTuyeckmit OCMOTp yCTPOIICTBa AOMKEH NPOBOAUTLCA He
pexe, Yem Kax/ble 6 mecaLes!

o [IpoBEPUTH TEXHNUYECKOE COCTOAHME PaBoyero Koneca Ha NpeMET OTCYTCTBUA TPELYWH.

o [Tpon3BoAMTENb HE HECeT HIKAKOI OTBETCTBEHHOCTY 3a yLLep6, BO3HMKLLWIA B pe3yibTaTe HECOOTBETCTBYIOLLEro PEMOHTA.

o B ciiyyae yCTPOIICTB, B KOTOPbIX YCTaHOB/EHbI ABUTaTENY C LIAPVUKOMOALNMHKAMI CO «CMa3KoW Ha BECb Nepurop UCTONb30BaHAY, iBUraTesb He TpeGyeT cMasKil.

Ouncrka
Mpu ouncTke Heo6X0AMMO CO6MIAATL OCTOPOXKHOCTD, YTOGBI HE NOBPEANTL N30NALMIO SEKTPUYECKOTO MPOBOAA, YTO MOXET NPUBECTH
K puckar 3NeKTPUYECKIM ToKoM!
Mepep Tem Kak NPUCTYNNTD K OYNCTKE, CIIEAYET NOMIHOCTbIO OTCOEAVHUTL BEHTUIATOP OT CETV NUTaHNA 1 3aLUMTUTb €0 OT HeMpeiHaMePEHHOTo
BKJIloueHns!

© OuncTutb nepeaHioo NaHesb U HapyXHble 3/1eMeHTbI Kopnyca BNIaXXHOW TKaHbI0.
* He ncnonb3osatb arpeccuBHble CpeacTBa, pacTBopAloLLve KpaCKy!
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© He NpMMeHATb OUMCTKY C UCMONb30BaHNEM MOKI BbICOKOTO aBNEHNA UV BOJAHON cTpym!
o Mpu ouncTKe cnepyeT ybeanTbes, YTo BOAA HE MPOHMKAET BHYTPb /1EKTPOABUIATENA UK B PacnpeaenuTenbHyo KOpooKy.
 Bcerpa cnepyeT cogepathb B UMCTOTE BO3AYX03aB0PHYIO PeLLeTKy BEHTUNATOPA.

YCJIOBUA TAPAHTUMN

1. TapaHTMIHbIN CPOK Ha UCMPaBHYto PaboTy BEHTUNATOPA COCTABNAET 2 roAa UK 5 NeT, B 3aBUCUMOCTY OT BbIGpaHHOI Mofieny (MHGopMaLya Ha YNakoBKe) - OT fatbl
npoaaxu.

2. TapaHTuA 6e3 AOKYMEHTOB, NOATBEPKAAIOLLMX NOKYMKY (CUeT, GaKTypa), CYMTAETCA HefleiCTBUTENBHOIA.

3. fapaHTUA pacnpoCTpaHAETCA Ha BCe iedpeKTbl N NOBPEXAEHMA, BO3HMKLLME MO BIHE MPOVN3BOANTENA.

4. NMoBpexaeHHoe 060pya0BaHIie JOKHO ObITb BO3BPALLEHO NPOU3BOAUTENIO MU B COOTBETCTBYIOLNI MYHKT MPOAAMKM.

5. MpousBoauTenb 0643yeTcA NPON3BECTV PEMOHT YCTPOCTBA UMM 3aMEHNTb €r0 HOBbIM B TeueHue 14 AHel ¢ aTbl NOfjaun NpeTeH3ni.

6.lapaHT!A He PacnpoCTPaHAETCA Ha MOBPeXAeHUA OOOPYAOBaHMA MO BUMHE MONb30BATeNA B pe3ynbTaTe HEMpaBWIbHOTO MOHTaXa WAW YCTaHOBKM
HeKBaIMGULMPOBAHHBIMUA NINLAMY, a TakKe B pe3ysibTaTe UCMOsb30BaHUA YCTPOICTBA He MO Ha3HAuYeHo, HeCOOTBETCTBYIOLEN TPAHCMOPTUPOBKY, XpPaHeHNA 1
TEXHWNYECKOTO COfiePAaHus, CaMOCTOATENIBHOTO PEMOHTA 1 MeXaHUYeCKUX NOBPEXAEHNI.

7.TapaHTvA He PacnpoCTPaHAETCA Ha MOHTaX 1 TEXHUYECKOe COAepXKaHIie yCTPOIiCTBa.

8. B BOMpocax, He NpeaycMOTPeHHbIX HACTOALLEN rapaHTHel, NPUMEeHAIOTCA NonoxeHna MpaxaaHckoro kopekca Pecny6nnkm Monblua (art. 577- 582).

Wcnonb3oBaHHOe OGDPyﬂ,OBaHVIe 3anpewjaeTca yTunnsnpoBaTb BMecTe C Apyrummn 6bITOBLIMU OTXOAAMU.
Cumson nepeyepkHyToro MycopHoro KDHTeI;IHEpa 0603Hayaer, 4To MCMONb30BaHHOE 3NEKTPUYECKOE U INEKTPOHHOE C He MOXeT Y’ CA BMeCTe C Apyrumu 6GbiToBbIMY OTXOAAMN. 3TOT CUMBOA
TaKxKe 03Hauaet, 4to nepeq y  H OCYLeCTBAATD P 7 cﬁop TaKux NpOoAYKTOB. [laHHoe ychoﬁcTso W3r0TOBNEHO W3 MaTepu1anos 1 KOMMOHEHTOB, KOTOPbIE MOA/EXaT NOBTOPHOMY
1Cnonb3oBaHuio. Mcnonb3osaxHoe 060pynosaume nonb3oBarenb 06f3aH nepepatb B NyHKT c6opa WCNOMb30BaHHOTO NEKTPUYECKOTO U INEKTPOHHOMO oﬁopyﬂoaanm. JMua, oTBETCTBEHHDIE 33
MYHKTbI c6opa OTXOA0B, BK/0YaA MeCTHble OpraHW3auuy, TOProsble TOYKW U MyHULMNanbHble eAnHULibl, ABNAIOTCA CeTbio, 7 OCYLeCTBNATL y
ncnonb3osaHHoro oﬁcpynoaaHMﬂ. MpasunbHasa YTWIN3aumnA NCnonb3oBaHHOTO oﬁopynosann CI'IDCOé(TB)/ET NPefoTBPALLEHNI0 HEXeNaTeNbHbIX nocneacTBuit Ana 370poBbA nioeit Opr)Ka)OU.lEVI
Cpefbl B pe3ynbrate BO3/EICTBUA OMACHbIX KOMMOHEHTOB, NPUCYTCTBYIOWMX B oﬁopynoaaﬂwm. [NlomawHue X03AiicTBa WrpatT BaxHyio ponb B copeicTBIN MOBTOPHOMY WCMONb30BaHNI0 1
BOCCTaHOB/IEHNIO UCMONb30BAHHOTO oﬁopynoBann, B TOM 4uCne, ero nepepa60ﬂ<e, Takoe copelicTane (CBUAETENBCTBYET O NOHMMAHUI 3HAYUMOCTI [AeiCTBUI 06LLECTBEHHOCTH, HanpasneHHbIX Ha
_ OXpaHy 0pr>Ka|omeM Cpefibl, OT KOTOPOI 3aBUCUT Beeobuee bnaro. CEKTOP JIOMALLHVIX XO3AICTB ABNAETCA Takke OFHUM 13 P! i nornb: i MEnKoro ¢ nostomy ot
paumoHaanoM YTunn3ayum oTxoA0s, DCyU.lECTBMeMOI;I LOMALLIHVIMA XO3ACTBAMN, 3aBICUT 3¢¢EKTMBHO(Tb nepepaﬁow 1Cnonb3oBaHHOTO oﬁopyuoaauvm 1 nonyyeHie BTOPUYHOTO CbipbA. m 31




NAVOD K OBSLUZE VENTILATORU
WZ -WG-WR

DULEZITE INFORMACE

Prosime Vas, abyste si pozorné precetli tento ndvod pred montézi a kazdou jinou cinnosti, kterd souvisi s obsluhou ventilatoru! Firma
AWENTA nenese odpovédnost za skody zplsobené chybnou obsluhou, pouzitim v rozporu s uréenim nebo v diisledku neautorizované
opravy nebo zmény.

Tento montézni navod predstavuje soucast vyrobku a obsahuje dilezité technické informace a pokyny tykajici se bezpecnosti provozu
ventiladtord. Montazni navod si pozorné prectéte a uschovejte na dostupném misté, abyste ho mohli pouzit kdykoliv pozdéji. Navod k
obsluze je k dispozici také na webovych strankdch www.awenta.pl

Varovani
Nésledujici symboly predstavuji z hlediska technické bezpecnosti vystrazna oznaceni. K tomu, abyste se vyhnuli riziku Grazu nebo
nebezpedné situaci, musite dodrzovat vechny bezpe¢nostni instrukce, které jsou v tomto dokumenty uvedené u téchto symbol.

3
Pozor nebezpeci! Riziko Urazu elektrickym proudem - vysoké napéti! & Pozor - rotujici prvky!

Bezpecnostni pokyny:
- Tento elektrospotiebi¢ mohou pouzivat déti starsi 8 let, osoby se snizenymi télesnymi
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a mentalnimi schopnostmi a dale osoby, které nemaiji nalezité zkusenosti nebo informace
pro obsluhu tohoto elektrospotrebice, jen pokud bude zajistén jejich dohled nebo
instruktdZ o bezpecném pouzivani elektrospotiebice tak, aby riziko, které s nim souvisi,
bylo pro né srozumitelné. Je zakdzano, aby si déti hraly se spotiebicem. Déti nesméji bez
dohledu dospélych provadét ¢isténi nebo udrzbu spotiebice.

- Ventilator je uréeny k trvalému zapojeni do stalé elektroinstalace uvniti mistnosti, které
jsou vybavené prostfedky nebo zafizenimi pro pieruseni obvodu na viech pélech a které
zajistuji pIné odpojeni pro lll. kategorii prepéti v souladu s predpisy pro takovou
elektroinstalaci.

- Ventilator je urCeny k montazi ve velké vysce, tj. 2,3 m nad podlahou, a pouze v souladu s
popisem a pokyny tohoto navodu, které se tykaji zejména pozice jeho montaze z hlediska
zavedeni napéjeciho kabelu do plasté.

o Pii kazdé praci s ventilatorem musite spotiebic zcela odpojit z elektrické sité a zabezpecit ho proti opakovanému zapojeni.
o Piijméte takova opatieni, ktera zabranuiji zpétnému vniknuti plyn(i do mistnosti z otevienych spalinovych kanalt nebo z jinych zafizeni, ktera vyuzivaji otevieny ohen.
o Je zakdzano provadét svévolnou prestavbu nebo Upravu spottebice.
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 Pfed montazi spotiebice zkontrolujte nosnost konstrukénich soucasti, k nimz bude piipevnény, protoze nespravna montaz mize vést k jeho poskozeni nebo zniceni a
muze také predstavovat nebezpeci pro osoby, které se nachazeji v nejblizsim okoli.

Zafizeni mUze byt nebezpecné, pokud bude pouzito v rozporu s uréenim nebo jeho
montaz provede neproskolena osoba.

Oblast pouziti a provozni podminky

o Odtahové ventilatory jsou urceny k ¢erpani normalniho nebo obsahujiciho néjaky prach vzduchu (velikost ¢astic <10 um), véetné malo agresivniho a vihkého vzduchu
v umirnéném podnebi a v rozsahu jejich vykonnostnich charakteristik, viz katalog.

« Je dovoleno ovladat zafizeni instalované trvale pouze uvnitt budovy, ¢imz je zajisténa nedostupnost napajeciho kabelu.

« Maximalni pfipustna teplota okoli a okolniho prostiedi je 40 °C.

o Odtahové ventildtory jsou v souladu se stupném kryti IPX4 pro ochranu tfidy II, a mohou byt instalovany v souladu s normou PN-IEC 60364-7-701 v z6né Il vihkych
mistnosti v souladu s pozadavky vyrobce:
1 - spravna instalace v poloze stény, kterd udrzuje tésnost privodniho kabelu v ohebném potrubi (viz montazni navod).
2 - ochrana vystupniho kanalu s krytem, ktery zajistuje ochranu ventilatoru proti pfimému plsobeni vody v tfidé IPX4 a proti pfistupu k aktivnim ¢astem - rotujici
vrtule nebo s pouzitim vystupniho kanalu s délkou nejméné 800 mm upevnéného metodami vyzadujicimi pouZiti nastroje pro pfistup k ventilatoru.

o Ventilator pouzivejte pouze k uréenému tcelu a v souladu s oznacenim na stitku.

« Pfipojeni ventilatoru ke stalé elektrické instalaci by mélo byt provedeno kabelem NYM-O 2x1,5 mm2 (HO7V-K 2x1 5mm’) nebo NYM-O 3x1,5 mm? (HO7V-K
3x1,5mm?) s maximalnim vné&j$im primérem 7,5 mm, v zavislosti na h zafizeni (| huje se na modely s pfipojeny pajecim kabelem)

o Ventilator se nesmi pouzit k cerpani vzduchu obsahujiciho:
- lepkavé necistoty, které se mohou usadit na zafizeni,
- Ziravé necistoty, které mohou nepfiznivé ovlivnit zafizeni,
- kontaminace smési hoflavych latek ve formé plyn(, vypard, mlhy a prachu, které v kombinaci se vzduchem mohou vytvéret vybusnou atmosféru.

o Zafizeni vybavené kulickovymi loZisky jsou ur¢eny pro provoz nejméné 30 000 hodin pfi provozu ST s maximalnim vykonem pfi maximalni pfipustné teploté okoli.
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o Ridici systém nemdize dovolit extrémni préci s ¢astym zapinanim a vypinanim.

Doprava a skladovani

o Ventilatory skladujte v originalnim obalu na suchém misté, které je chranéno proti povétrnostnim srazkam.

o Teplota v misté uskladnéni a béhem prepravy se mlze pohybovat v rozmezi od -20 °C do +40 °C.

o Vlyhnéte se naraztim a uderlim. Ventilatory pfepravuijte v originalnim obalu.

 Pokud jste ventilator skladovali bez provozu déle nez 1 rok, musite pred jeho montazi zkontrolovat spravné fungovani motorovych lozisek a to tak, ze vyzkousite
volny pohyb rotoru rukou.

o Likvidaci elektrospotiebice provedte fadné a ekologicky, v souladu s pravnimi predpisy.

o Skody zpUisobené nespravnou dopravou, uskladnénim nebo spuiténim je potteba prokézat a nevztahuje se na né zaruka.

PRISLUSENSTVI

Dalsi mozné pfislusenstvi:

Kostka (standard, index bez dalsiho oznaceni). Modely vybavené kostkou by mély byt pripojeny podle schématu zapojeni na obrdzku 2.

Ventilator se spousti pomoci samostatného spinace, ktery tvofi prvek elektrické instalace budovy (neni soucasti pristroje).

b

Casovat (index skonéeny pismenem ,T”). Modely vybavené éasovacem (zpozdéni vypnuti) by mély byt pFipojeny podle sc pFipojeni na obrdzku 3.
Zpozdéni vypnuti Ize nastavit pomoci potenciometru umisténého na elektronickém obvodu. Minimalni hodnota zpozdéni je 3 minuty, pokud je potenciometr otoc¢en
proti sméru hodinovych rucicek. Na prodlouzeni pracovni doby otocte potenciometr ve sméru hodinovych rucicek. Maximalni hodnota zpozdéni je 30 minut. Nastaveni
zpozdéni vypnuti je plynuld regulace. Cas zpozdéni vypnuti ventilétoru se po¢ita od okamziku vypnuti osvétleni nebo pfipojeni samostatného vypinace, ke kterému je
zafizeni pfipojeno.

Hygrostat (index skonceny pismenem ,H"). Modely vybavené snimacem vihkosti (hyg ) a ¢ cem by mély byt pripojeny podle schématu zapojeni na
obrdzku 3. nebo obr.4.

Snima¢ vlhkosti vzduchu detekuje vlhkost v rozsahu 40% az 90% relativni vlhkosti. Systém je dodate¢né vybaven ¢asovacem. Funkce zafizeni zavisi na zplsobu
pripojeni k siti. V pfipadé pfipojeni podle obrazku 4. ventilator se spusti automaticky, pokud droven vlhkosti vzduchu prekroci nastavenou hodnotu. Vypne se viak, kdyz
hladina vlhkosti klesne pod nastavenou hodnotu a po uplynuti ¢asu uréeného na potenciometru, pocita se od ¢asu klesani hodnoty trovné vihkosti.
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V piipadé pfipojeni podle obr. 3 kromé automatického uvedeni do provozu je mozné ventildtor spustit ruéné pomoci spinacti svétel nebo samostatného spinace
ventilatoru. Po vypnuti svétla nebo vypnuti ventilatoru, se zafizeni, stejné jako v prvnim pfipadé vypne po uplynuti doby uvedené na potenciometru, pokud je tGroven

vlhkosti v mistnosti nizsi nez Groven nastavend na potenciometru. Systém detekce vlhkosti je nadfazeny systém.

POZOR: Zelena LED dioda na elektronice indikuje, Ze vihkost v mistnosti je vy3si nez Uroven nastavena na potenciometru, ktery je zodpovédny za nastaveni
snimace vlhkosti. Pokud je LED dioda zapnuta, ventilator nespusti odpocitavani zpozdéni vypnuti, po kterém nastane vypnuti ventilatoru. K tomu dojde az

po snizeni trovné vlhkosti v mistnosti a zhasnuti zelené diody.

Vypina¢ (index skonéeny pismenem ,W”). Modely vyb vy ym vypinaéem musi byt pripojeny
podle schématu zapojeni na obr.4.

Spusténi a vypnuti ventilatoru nasleduje stiidavé po sobé jdoucich tahach $itrkového vypinace.

Control (index skonceny pismenem ,CTR”). Modely vyb ¢ ovlddacim panelem Control musi byt
pripojeny podle schématu zapojeni na obr.3.

Modely s volitelnou vybavou Control maji fidici systém umoznujici nastavit otacky rotoru a zpozdéni vypnuti
zafizeni. Zména parametr( se provadi pomoci tlacitek na predni strané ventilatoru. Aktudlni hodnota
parametru je oznacena 4 signalizacnimi diodami umisténymi mezi tlacitky. Popis tlacitek na ovladacim panelu
je zndzornén na obrazku 5.

Ventilator mize pracovat ve Ctyfech pevnych rychlostech. Zména rychlosti se provadi pii kazdém stisknuti
tlacitka ,SPEED". Pocet pulzujicich LED indikuje aktualné zvolenou rychlost (po 15 sekundach od stisknuti
tlacitka) ,SPEED’, diody prestanou pulsovat a vstoupi do rezimu signalizace opozdéného casu pro vypnuti).
Uprava zpozdéni vypnuti je k dispozici ve dvou rezimech: minutovym (5, 10, 20 a 30 minut) a hodinovym (1 az
10 hodin). Kazdym nasledujicim stisknutim tlacitka ,TIME” zméni hodnotu ¢asu zpozdéni vypnuti, pficemz
podrzenim tlacitka,TIME” cca. 7 sekund, se zméni rezim z minutového na hodinovy a naopak. Konfigurace LED s
nepretrzitym svétlem informuje o aktudlné zvolené hodnoté casu zpozdéni podle tabulky 1.

Cas zpozdéni vypnuti ventildtoru se pocitd od okamziku vypnuti osvétleni nebo pfipojeni samostatného
vypinace, ke kterému je zafizeni pfipojeno.
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Tab. 1

CiSLO LED DIODY 3 4 | DOBA
5min
MINUTOVY 10 min
CYKLUS . 20 min
® | 30min

1h

2h

3h

o 4h

HODINOVY . 5h

CYKLUS . 6h

° 7h

o o 8h

° . 9h

o ° 10h
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Pohyb (index skonceny pismenem ,R"). Modely vybavené PIR detektorem pohybu a casovacem by mély byt pripojeny podle sc pojeni na obr.4.

Spusténi ventildtoru nasleduje v okamziku zjisténi pohybu osoby v mistnosti. Ventilator je vybaven zpozdénim vypnuti, které se pocitd od okamziku posledni detekce
pohybu v mistnosti. Deaktivaci vypnuti a citlivost snimace pohybu Ize nastavit pomoci potenciometr(i umisténych na elektronickém systému. Rozsah nastaveni ¢asu
zpozdéni je 3-30min. MinimalIni hodnota ¢asu zpozdéni a citlivosti snimace se dosdhne otacenim potenciometru proti sméru hodinovych ruci¢ek. Nastaveni zpozdéni
vypnuti je hladka regulace. Maximalni rozsah citlivosti snimace pohybu je znazornén na obrazku 7.

Foto (index zakonéeny pismenem ,F“). Modely vyb 6 ym Cidlem a ¢ ¢em je tieba zapojit podle schématu zapojeni na obr.4.

Ventildtor mUze pracovat ve dvou rezimech (pro zménu pracovniho rezimu slouzi mikrospinac na regulatoru):

Rezim A: K zapnuti ventildtoru dojde, jakmile svételné ¢idlo zjisti zvy3eni intenzity osvétleni v mistnosti. Po vypnuti svétla v mistnosti jesté ventiltor pracuje po
nastavenou dobu zpozdéni pro vypnuti ventilatoru.

Rezim B: K zapnuti ventilatoru dojde po vypnuti svétla v mistnosti. Ventilator pracuje po nastavenou dobu zpozdéni ve vypnuti nebo do okamziku opétovného zapnuti
svétla.

Dobu zpozdéni pro vypnuti ventildtoru je mozné regulovat potenciometrem na fadici v rozsahu 3 - 30 min. Minimalni ¢as prace ziskdme pietocenim potenciometru

proti sméru hodinovych rucicek.

Kalibrace: Po instalaci ventilatoru je tfeba provést kalibraci. Kalibrace spocivé ve 4ndsobném zapnuti a vypnuti svétla v mistnosti v odstupech ne vétsich nez 2 sekundy.

O ukonceni procesu kalibrace poda ventilator zpravu 8 rychlymi zapnutimi. Kalibraci je mozné provadét pouze v dobé do 5 minut od zapnuti napajeni. V piipadé

vypadku napajeni neni nutna nova kalibrace.

UPOZORNENI: Ventilator s ¢idlem intenzity osvétleni je uréen pro zcela zatemnéné mistnosti (bez oken).

MONTAZ

Montaz, zapojeni do elektroinstalace a spusténi mohou provadét vyhradné proskoleni
zaméstnanci a pouze podle platnych predpisi!

Postup pfi montazi
o Urcit pfesné misto, kde bude ventildtor namontovany.
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. Pnprawt napajem kabel Pouzit kabel NYM-O 2x1,5 mm? (HO7V-K 2x 1,5mm?) nebo NYM-O 3x1,5mm? (H07V-K 3x1,5mm?) s maximalnim primérem 7,5 mm v
islosti na volbé vyk
UPOZORNENI: Pred zahajenim prace se ujistéte, ze napajeci kabel neni pod napétim.
« Vyméfit a vyvrtat otvory pro ventilator a hmozdinky o @ 6 mm, které jsou soucasti baleni.
 Sejmout celni panel ventilatoru (1), ktery je upevnény pomoci zapadek.
o Sejmout kryt télesa (2), ktery je zajistény Srouby (6).
e Protdhnout elektrlcky kabel s dvoptou izolaci pruchodem (4) Kabel protahnout na takovou délku, aby bylo mozné ho zapojit do svorek napéjeciho zdroje.
Pred azi u | it cizi pfedméty uvnitf ventilatoru, rukou uvést do pohybu rotor a zkontrolovat, zda jeho otaceni nic nebrani,
zkontrolovat, zda je zajistény volny prostor pro otevrem zpétné klapky osazené na vystupu ilatoru (zpétna klapka se prodava samostatné);
Ventilator doporu¢ujeme zapojit do systému rozvodii pomoci elastického hrdla!
 Téleso ventilatoru (8) a montazni hmozdinky vlozit do pfedem pfipravenych otvord.
« Pomoci sroubti a hmozdinek pfipevnit ventilator na prepazku zasroubovéanim sroubd do hmozdinek v pfipravenych montaznich otvorech (5).
 Odstranit z kabelu vnéjsi izolaci, odstranit izolaci z kabelovych vodi¢t na délce 4 mm.
o Vlozit kabel a zapojit ho podle schématu zapojeni pro dany typ modelu.
 Zkontrolovat pevnost usazeni kabelovych vodi¢a ve svorkach.
« Zkontrolovat upevnéni ventilatoru a jeho elektrickou instalaci.
 Vyregulovat parametry:
Tyka se verze T, H, R, F: Nastavit hodnotu ¢asového zpozdéni a hodnotu citlivosti ¢idla vihkosti nebo pohybu pomoci klice (3) a potenciometrii na fadici (7).
o Nasadit kryt (2) na stiedovou ¢ast télesa ventilatoru (8) a upevnit ho srouby (6).
 Zkontrolovat utésnéni ptivodniho kabelu.
- Privodni kabel musi byt zabezpeceny tak, aby v pfipadé zatopeni nemohla voda v zédném pripadé proniknout podél kabelu k soucastkam, které jsou pod napétim.
« Namontovat celni panel, ktery tvofi ochranu pred dotykem pohyblivych ¢asti.

2 POZOR! Rotujici obézné kolo muze rozdrtit prsty!
3 Je zakazano spoustét ventilator bez ochrannej sit proti dotyku pohyblivych ¢asti!
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Prvni spusténi

Ke spusténi mizete pristoupit teprve tehdy, pokud jsou dodrzeny viechny bezpecnostni pokyny a jsou vyloucena veskera rizika. Po spusténi sledujte, zda ventilator
funguje bez problém a zda dochazi k fadnému proudéni vzduchu (od kanalu k vnéjsku).

Sledujte praci ventilatoru (hlasitost, vibrace, spotfebu elektfiny, moznost ovladani rychlosti otacek).

Ventilator Ize pouzivat vyhradné s prednim panelem, které na strané nasévani tvoii ochranu proti kontaktu.

V zavislosti na podminkach montaze muze nastat situace, Ze je zapotiebi namontovat ochranu proti kontaktu s pohyblivymi sou¢astmi také na strané vystupu vzduchu.
Pfislusné ochranné kryty na stranu vystupu vzduchu Ize dodat jako dodate¢né vybaveni. Ventilatory, které jsou chranéné vlastnim zpisobem montaze (napi. montaz ve
ventila¢nich rozvodech), nevyzaduji ochranny kryt, pokud je zajisténa stejna bezpecnost jako v pfipadé montéze s krytem. Méjte také na paméti, ze uzivatel je
zodpovédnych za dodrzeni aktudlnich norem a mize nést odpovédnost za nehodu v dlsledku chybéjicich zabezpecovacich prostredka.

Elektrické zapojeni

o Elektrické zapojeni a prvni spusténi muize provést pouze specialista, ktery je opravnén provadét elektroinstalacni prace.

¢ Bezpodmine¢né dodrzujte prislusné normy, bezpe¢nostni predpisy a technické podminky pro zapojeni, které stanovuje spole¢nost zajistujici dodavku elektrické
energie!

oV takovém piipadé je nezbytné pouzit vicepolovy odpinac ze sité/revizni vypina¢ s minimalni vzdalenosti mezi kontakty 3 mm (PN-EN 60335-1)!

o Druh sité, napéti a frekvence museji byt shodné s tidaji, které jsou uvedené na vyrobnim stitku.

o Pro ventilatory ve verzi s limitnim ¢asovacem napéti na svorce T, ktera iniciuje zacatek odpocitavani zpozdéni ¢asu vypnuti nebo nastaveni ventilatoru na praci, je to
odnota cca. 130 Vac.

Rozméry

Rozméry jednotlivych model(i jsou piedstaveny na obrazku 6.

UDRZBA A CISTENI

Zajisténi funkéniho stavu, udrzba

© Béhem udrzby pouzivejte ochrannou obuv a ochranné rukavice!

o Béhem viech udrzbovych praci dodrzujte bezpe¢nostni normy a predpisy BOZP (PN-IEC 60364-3).

o Pfed zahajenim préce s ventilatorem musite odpojit jeho napajeni a zajistit ho proti pfipadnému zapojeni!
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« Pfed zahajenim prace s ventilatorem musite odpojit jeho napajeni a zajistit ho proti pfipadnému zapojeni!

o Vzduchové kanaly ventilatoru museji byt zbavené cizich téles - nebezpedi zplisobené odlétavajicimi predméty!

 Pokud je ventilator v provozu, je zakédzano provadét udrzbové prace!

o Jestlize pocitujete nebo slysite nadmérné vibrace, musite zajistit technickou prohlidku vyrobku u autorizovaného elektrikare.

o Prestavky mezi technickymi prohlidkami zavisi na mite znecisténi rotoru, maximalni interval je viak 6 mésica!

 Zkontroluijte rotor, zda neobsahuje praskliny.

 Vyrobce nenese zadnou odpovédnost za skody, ke kterym dojde v dusledku nespravné opravy.

oV piipadé zafizeni, ktera pouzivaji motory vybavené kuli¢kovymi loZisky s,mazanim po celou dobu pouzivani’, motor nevyzaduje mazani.

Cisteéni

V pfipadé poskozeni izolace existuje nebezpedi trazu elektrickym proudem!
Pied zahajenim ¢isténi zcela odpojte ventilator z elektrické sité a zabezpecte ho proti opakovanému zapojeni!

o Celni panel a viditelné ¢asti plasté ocistéte vihkou utérkou.

« Nepouzivejte chemicky agresivni Cistici prostredky, které rozpoustéji lak!

o Je zakézano pouzivat tlakovou mycku nebo proud vody!

o P¥i ¢isténi dbejte na to, aby do elektromotoru nebo pfipojovaci krabice nepronikla voda.
o MFizku na vstupu do ventilatoru udrzujte priibézné v Cistoté.

ZARUCNI PODMINKY

1. Zaru¢ni doba na spravnou funkénost ventilatoru trva v délce 2 nebo 5 let data prodeje v zavislosti na modelu (informace na obalu).
2. Zéruka bez predlozenych dokladl o prodeji (U¢tenka, faktura) je neplatna.

3. Zéruka se vztahuje na veskeré zavady a $kody zavinéné vyrobcem.

4. Poskozené vybaveni musite dodat vyrobci nebo na prodejnu, kde jste vyrobek zakoupili.

5. Vyrobce se zavazuje opravit vyrobek nebo ho vymeénit za novy ve Ihiité 14 dnd od data oznameni reklamace.

40 k=4



6. Zaruka se nevztahuje na poskozeni vyroku, k némuz doslo zavinénim uzivatele, a to v dusledku nespravné instalace, instalace provedené neopravnénymi osobami,
provozu vyrobku v rozporu s jeho uréenim, nespravné prepravy, uskladnéni a adrzby, poskozeni, ke kterému doslo v dusledku svévolného provadéni oprav, nebo v
dusledku mechanického poskozeni.

7.Na montaz a Gdrzbu se zéruka nevztahuje.

8.V zélezitostech, které nejsou upraveny touto zarukou, maji uplatnéni ustanoveni polského obcanského zékoniku (¢l. 577-582).

Je zakazano likvidovat opotiebeny elektrospotiebic spole¢né s komunalnim odpadem.

Symbol preskrtnuté odpadni nadoby znamend, Ze elektrické a elektronické spottebice nelze po ukonceni doby jejich Zivotnosti likvidovat spolecné s jinym komunalnim
odpadem z domacnosti. Tento symbol také oznacuje, Ze tyto spotiebice museji byt v pfipadé jejich likvidace nélezité vytfidény. Tento elektrospotiebic
byl vyrobeny z materidl a souéasti, které jsou vhodné k recyklaci. UZivatel je povinen odevzdat opotiebené zafizeni jako elektroodpad v misté sbéru
elektroodpadu. Osoby, které provozuji mista pro sbér elektroodpadu, véetné mistnich sbérnych mist, prodejen nebo obecnich sbérnych dvord, vytvareji
prislusny systém, ktery umoziiuje odevzdavat tento druh odpadd. Radna likvidace vyslouzilych elektrospottebic(, které ze své podstaty obsahuiji
nebezpeéné latky, prispiva k predchazeni disledkim, které jsou skodlivé pro lidské zdravi a Zivotni prostiedi. Domacnosti plni dilezitou roli tim, ze

_ piispivaji k druhotnému vyuziti a recyklaci vyslouzilych elektrospotiebi¢i. Na této trovni se utvéfeji postoje, které maji vliv na udrzovani vefejnych
statk(i, mezi néz patii ¢isté Zivotni prostiedi. Domécnosti jsou také jednim z nejvétich uzivatelt drobnych elektrospotiebi¢t a racionalni nakladani s
nimi ma vliv na opakované vyuzivani druhotnych surovin.
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POUZIVATELSKA PRIRUCKA VENTILATORA
WZ -WG-WR

DOLEZITE INFORMACIE:

Pred montézou a pred kazdou inou cinnostou, ktord suvisi s pouzivanim a s udrzbou ventildtora, oboznamte sa s touto priruckou!
Spolo¢nost AWENTA nezodpoveda za pripadné skody sposobené nespravnym pouzivanim, nezhodnym s uréenim zariadenia, alebo
nasledkom neautorizovanych oprav ¢i Gprav.

Tato pouzivatelska prirucka je sucastou vyrobku a su v nej uvedené dolezité technické informacie a pokyny, ktoré sa tykaju bezpecnosti
pouzivania ventilatorov. S pouzivatelskou priruckou sa dokladne a désledne oboznamte, a uchovavajte ju na dostupnom mieste, aby sa
dala v buducnosti v pripade potreby pouzit. Pouzivatelskd prirucka je dostupna aj na webovom sidle www.awenta.pl

Varovania
Nasledujuce symboly predstavuju vystrazné znaky tykajuce sa technickej bezpecnosti. Aby ste predisli pripadnym trazom a nehodém, ako aj
inym ohrozeniam, dodrZiavajte vietky bezpecnostné predpisy, ako aj pokyny znézornené symbolmi, ktoré s uvedené v tomto dokumente.

4
Pozor nebezpecenstvo! Riziko zasahu el. pridom - vysoké napatie! & Nebezpeéenstvo zasahu pohyblivou ¢astou!

Bezpecnostné pokyny:
- Toto zariadenie mozu pouzivat deti vo veku od 8 rokov, ako aj osoby s obmedzenymi
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fyzickymi, senzorickymi a rozumovymi schopnostami, ako aj osoby, ktoré nemaju prislusné
vedomosti a skusenosti, ak budld pod neustalym dohladom, alebo ak boli predtym
prislusne zaskolené o sposobe pouzivania zariadenia bezpecnym spdsobom, a pochopili
riziko, ktoré savisi s pouzivanim tohto zariadenia. Deti sa so zariadenim nesmu hrat. Deti
bez dozoru dospelej osoby nesmu zariadenie Cistit, ani vykonavat jeho udrzbu.

- Ventilator je ureny na pevné pripojenie, k pevnej elektroinstalacii vo vnutri miestnosti,
ktora ma nalezite chranené vietky vodice (istiCe, prudové chranice), zarucujuce plné
odpojenie v pripade skratu kategoérie Ill, podla prislusnych predpisov, ktoré sa tykaju
takych instalacii.

- Ventildtor je urceny na montdz v znacnej vyske, tzn. 2,3 m nad podlahou. Iba podla opisu a
pokynov, ktoré si uvedené v tejto prirucke, predovsetkym tykajucich sa pozadovanej
polohy montaze, vzhladom na sp6sob privedenia napajacieho kabla do plasta.

o Pri vykonavani akychkolvek prac, ktoré stvisia s ventilatorom, zariadenie Uplne odpojte od el. napétia a zabezpecte pred opatovnym zapnutim.
o Prijmite nalezité opatrenia, ktoré znemoznia spatny prietok plynov do miestnosti z otvorenych dymovodov alebo plynov z inych zariadeni s otvorenym ohriom.
e Zariadenie v Ziadnom pripade samostatne neprerabajte ani neupravujte.
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 Pred montézou zariadenia skontrolujte nosnost konstrukénych prvkov, ku ktorym bude zariadenie pripevneng, pretoze nespravne pripojenie moze viest k poskodeniu
alebo k zniceniu zariadenia, a tiez predstavuije riziko a ohrozenie pre osoby, ktoré sa nachadzaju v blizkosti.

Zariadenie sa moze stat nebezpeéné, ak bude pouzité nezhodnym spésobom,
alebo ak bude namontované neopravnenym technikom.

Rozsah pouzivania a prevadzkové podmienky

o Odsavacie ventildtory st uréené na odsévanie normalneho vzduchu alebo vzduchu s malym mnozstvom prachu (velkost ¢iastociek < 10 um) malo agresivneho a
vlhkého, v miernom klimatickom pasme, ako aj v rozsahu charakteristicky vydatnosti daného modelu (pozrite katalég).

» Moze sa pouzivat iba zariadenie, ktoré je pevne namontované, vo vnutri budovy, a napajaci kdbel musi byt namontovany tak, aby nebol k nemu volny pristup.

o Maximalna pripustna teplota prostredia a okolia je +40 °C.

 Odsavacie ventilatory splfiaju poziadavky stupfia ochrany IPX4, ochrannej triedy II, a mézu byt namontované podla normy PN-IEC 60364-7- 701 v oblasti 2 vihkych
miestnosti pod podmienkou, ze budu splnené poziadavky vyrobcu tykajtice sa:
1 - sprdvnej montaze na stene so zachovanim tesnosti napajacieho kabla vo flexibilnej priechodke (pozrite bod Montaz).
2 - zabezpecenia vystupného kandla s krytom zarucujicim ochranu ventilatora pred priamym pésobenim vody so stupiiom ochrany IPX4 ako aj pred pristupom k
aktivnym ¢astiam - otacajlcej sa vrtuli, alebo s pouzitim vystupného kanala s dizkou aspot 800 mm, upevneného takym spésobom, aby na ziskanie pristupu k
ventilatoru muselo byt pouzité nejaké naradie.

o Ventilator pouzivajte iba v stlade s jeho uréenim a podla parametrov, ktoré sii uvedené na vyrobnom stitku.

« Ventilator méze byt k pevnej elektroinstalacii pripojeny kdblom NYM-O 2x1,5 mm? (H07V-K 2x1,5 mm?) alebo NYM-O 3x1,5 mm? (H07V-K 3x1,5 mm?) s
maximalnym vonkajsim priemerom 7,5 mm, podla vybavenia daného modelu (netyka sa model; y j

o Ventilator sa nemoze pouzivat na odsavanie vzduchu, ktory obsahuje:
- lepkavé necistoty, ktoré sa mézu usadzovat na zariadeni,
- Zieravé necistoty, ktoré mozu mat negativny vplyv na zariadenie,
- neistoty zmesi horfavych latok v podobe plynov, par, hmiel a prachu, ktoré v spojeni so vzduchom mézu vytvarat vybusnu atmosféru.
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e Zariadenia, v ktorych sa pouzivaju gulkové loziskd, s uréené na prevadzku minimalne 30 000 hodin, pri prevadzke S1 s maximalnym vykonom pri maximalne
pripustnej teplote okolia.
o Riadiaci systém nemdze dovolit extrémne pracovné podmienky s ¢astym zapinanim a vypinanim.

Preprava a skladovanie

o Ventilatory skladujte v originadlnom obale na suchom mieste bez vplyvu poveternostnych podmienok.

« Na mieste skladovania a pocas prepravy udrziavajte teplotu v rozsahu od -20°C do +40°C.

 Zabrante iderom a padom. Ventilatory prepravujte v origindlnom baleni.

oV pripade, ak sa ventilatory skladuju dlhsie nez 1 rok, pred montazou skontrolujte pretocenim rotora rukou, ¢i loziska motora funguju spravne.
« Opotrebované zariadenie likvidujte nélezitym sposobom, ekologicky, podla platnych miestnych predpisov.

 Zaruka sa nevztahuje na pripadné skody spésobené nespravnou prepravou, skladovanim alebo spustenim.

VYBAVENIE

Dostupné moznosti vybavenia:

Svorkovnica (Standard, index bez dodato¢ného oznaéenia). Modely, ktoré majti svorkovnicu, musia byt pripojené podla schémy pripojenia zndzornenej na obr. 2.
Ventilator sa spusta osobitnym zapinacom, ktory je siicastou elektroinstalacie budovy (nie je sticastou zariadenia).

Casovac (index ukonéeny symbolom ,T“). Modely, ktoré maijii éasovac (oneskorené vypnutie), musia byt pripojené podla schémy pripojenia zndzornenej na obr. 3.
Oneskorené vypnutie sa nastavuje pomocou potenciometra v elektronickom module. Minimalna hodnota oneskorenia je 3 min., ked potenciometer pretocite tplne
proti smeru pohybu hodinovych ruciciek. Ked chcete predizit oneskorenie, potenciometer otacajte v smere pohybu hodinovych ruciciek. Maximélna hodnota
oneskorenia je 30 min. Hodnota oneskoreného vypnutia sa nastavuje plynule. Cas oneskorenia vypnutia ventilatora za¢ina plynit od momentu vypnutia osvetlenia
alebo osobitného vypinaca, ku ktorému je zariadenie pripojené.

Vlhkomer (hygrostat, kéd ukonéeny pismenami,H"). Modely, ktoré majii vihkomer vzduchu (hygrostat) a casovac, musia byt pripojené podla schémy pripojenia
zndzornenej na obr. 3 aobr. 4.

Snimac vlhkosti vzduchu deteguje vihkost v rozpati od 40 % do 90 % relativnej vlhkosti vzduchu. Modul je dodato¢ne vybaveny ¢asovacom. Fungovanie zariadenia
zavisi od sposobu pripojenia zariadenia k elektroinstalcii. V pripade, ak je ventilator pripojeny podla obr. 4, ventildtor sa samocinne spusti, ked' relativna vihkost
vzduchu presiahne nastavenu hodnotu. =4 5



Ventilator sa samocinne vypne vtedy, ked relativna vihkost vzduchu klesne pod nastavenu hodnotu, ako aj ked' uplynie ¢as oneskoreného vypnutia, ktory je nastaveny
na potenciometre, po¢itajic od momentu poklesu hodnoty trovne vlhkosti.

V pripade, ak je ventilator pripojeny podla obr. 3, ventilator sa okrem automatického spustenia da spustit aj ru¢ne pomocou vypina¢a daného svetelného obvodu, alebo
pomocou osobitného vypinaca ventildtora. Po zhasnuti svetla alebo po vypnuti ventilatora, zariadenie sa tak ako v prvom pripade vypne po uplynuti ¢asu nastaveného
na potenciometre, aviak iba v pripade, ak relativna vlhkost vzduchu v miestnosti je pod troviou, ktord je nastavena na potenciometre vihkomera. Systém detegovania
vlhkosti je nadradenym systémom.

POZOR: Ked'svieti zelena k lka, nachadzajiica sa na elel ickom module, informuje, Ze Groven vlhkosti v miestnosti je vyssia nez hodnota, ktora je
nastavena na potenciometre, ktory zodpoveda za ie snimaca vihkosti. Kym k lka svieti, nezaéne plynut ¢as ' vyp , po

sa ventilator automaticky vypina. Cas oneskoreného vypnutia za¢ne plyniit az vtedy, ked'tiroven vihkosti

v miestnosti klesne pod nastavenu tiroven a zelena kontrolka zhasne. Tabulka. 1

Vypinaé (kod ukonéeny pismenom ,W“). Modely, ktoré majii tahovy vypina¢, musia byt pripojené podla |CLEDKONTROLKY [ 1 | 2 | 3 | 4 [TRVANIE
schémy pripojenia zndzornenej na obr. 4. ° 5min
Ventildtor sa spasta a vypina potiahnutim $ndrky tahového prepinaca. MINUTOVY D 10 min
Control (kéd ukonéeny pismenami “CTR"). Modely, ktoré majii oviddaci panel Control, musia byt pripojené REZIM hd 20 min
pod schémy pripojenia zndzornenej na obr. 3. ® [ 30min
Modely s volbou vybavenia Control, maju riadiaci modul, ktory umoziuje nastavit uhlovi rychlost rotora a hd 1 hod.
oneskorenie vypnutia zariadenia. Parametre sa menia stlacanim tlacidiel, ktoré si umiestnené na celnej strane hd 2hod.
ventilatora. Aktudlnu hodnotu parametru zobrazuju 4 kontrolky, ktoré s umiestnené medzi tlacidlami. Opis ol 3 hod.
tlacidiel ovladacieho panela je uvedeny na obr. 5. 3 hd hd 4hod.
Ventilator méze byt spusteny v Styroch stalych rychlostiach. Rychlost sa meni stlacanim tlacidla,SPEED". Pocet HODINOVY °le 5 hod.
blikajucich kontroliek informuje o aktualne zvolenej rychlosti (po 15 sekundéach od stlacenia tlacidla,SPEED", REZIM b L 6 hod.
kontrolky prestanu blikat a prepnu sa na rezim signalizacii trvania oneskorenia po vypnutie). Oneskorenie sa da ol ® | 7hod.
nastavit v dvoch rezimoch: minttovom (5, 10, 20 a 20 min.) a v hodinovom (od 1 do 10 hodin). Kazdym dalsim hd hd ® | 8hod.
stlacenim tlacidla ,TIME” sa meni hodnota oneskorenia vypnutia. Ked' tlacidlo ,TIME” stlacite a podrzite na 7 hd hd ® | 9hod.
sekind, zmeni sa rezim nastavovania z minttového na hodinovy (a opacne). hd hd hd ® | 10hod.
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Ked'kontrolky svietia stalym svetlom, informuju o aktuélne zvolenej hodnote trvania oneskorenia, podla tabulky 1.
Cas oneskorenia vypnutia ventiltora zacina plyntt od momentu vypnutia osvetlenia alebo osobitného vypinaca, ku ktorému je zariadenie pripojené.

Pohyb (kéd ukonéeny pismenami “R”). Modely, ktoré majii snimaé pohybu PIR a éasovac, musia byt pripojené podla schémy pripojenia zndzornenej na obr. 4.

Ventildtor sa spusti vtedy, ked snima¢ deteguje pohyb osoby v miestnosti. Ventildtor ma nastavené oneskorené vypnutie, ktoré sa pocita od momentu poslednej

detekcie pohybu v miestnosti. Oneskorené vypnutie a citlivost senzora snima¢a pohybu sa nastavuje potenciometrom, ktory je v elektronickom module. Trvanie

oneskorenia sa da nastavit v rozsahu od 3 do 30 min. Minimalnu hodnotu oneskorenia a citlivosti senzora ziskate preto¢enim potenciometra proti smeru pohybu

hodinovych rucic¢iek. Hodnota oneskoreného vypnutia sa nastavuje plynule. Maximalny rozsah citlivosti senzora snimaca pohybu je predstaveny na obrazku 7.

Foto (kod ukonceny pismenom ,F"). Modely, ktoré majii snimac svetla a casovac, musia byt pripojené podla schémy pripojenia zndzornenej na obr. 4.

Ventilator sa moze pouzivat v dvoch rezimoch (rezim préce sa nastavuje nastavenim mikroprepinaca, ktory je na riadiacej jednotke):

Rezim A: Ventilator sa spusti, ked deteguje zvysenie intenzity svetla v miestnosti. Ked sa osvetlenie v miestnosti vypne, ventilator bude spusteny este isty cas, podla
nastavenej hodnoty oneskoreného vypnutia.

Rezim B: Ventilator sa spusti, ked sa vypne osvetlenie v miestnosti. Ventildtor bude spusteny este isty cas, podla nastavenej hodnoty oneskoreného vypnutia alebo kym
sa opat nezapne osvetlenie.

Trvanie oneskorenia vypnutia ventilatora sa da nastavit potenciometrom, ktory je na riadiacej jednotke, v rozsahu 3 - 30 min. Minimalnu hodnotu oneskorenia nastavite

pretoc¢enim potenciometra tplne proti smeru pohybu hodinovych ruciciek.

Kalibracia: Po montazi ventilatora sa musi vykonat proces kalibrécie. Kalibracia sa vykonava nasledovne: 4-krét zapnite a vypnite osvetlenie v miestnosti v odstupoch

nie vacsich nez 2 sekundy. Ked' sa ventilator Uspesne skalibruje, 8-krét sa rychlo zapne. Kalibracia sa da vykonat iba pocas prvych 5 minut po zapnuti napajania. V

pripade prerusenia el. napatia proces kalibrovania nemusite vykonat opétovne.

POZOR: Ventilator so snimacom intenzity osvetlenia je urceny iba do Gplne tmavych miestnosti (bez okien).

MONTAZ

Montaz, pripojenie k elektroinstalacii a spustenie mdze podla platnej legislativy
vykonat iba kvalifikovany technik!
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Postup montaze
 Presne urcite miesto, v ktorom bude ventildtor namontovany.
o Pripravte napéjaci kabel. Pouzite NYM-O 2x1,5 mm? (HO7V-K 2x1,5mm?) alebo NYM-O 3x1,5 mm? (H07V-K 3x1,5mm?) s maximalnym priemerom 7,5 mm,
podla vybavenia daného modelu.
POZOR: Predtym, nez zaénete montaz, skontrolujte, ¢i napajaci kabel nie je pod napéatim.
» Odmerajte a vykonajte otvor pre ventilator, ako aj otvory pre koliky @ 6 mm, ktoré st pripojené v stprave.
o Zlozte celny panel ventilatora (1), ktory sa upeviuje zapadkami.
o Zlozte veko korpusu (2) zabezpecené skrutkami (6).
« Pretiahnite elektricky kabel v dvojitej izolacii cez priechodku (4). Kabel musi mat taku dizku, aby sa dal pripojit k svorkam napéjania.
Pred upevnemm venhlatora odstrante v znitra venhlatora pripadné cudzie predmety; rukou skontrolujte, ¢i sa rotor slobodne otéca; sk lujte, ¢i je
y volny p na aracieho mechani: spatného ventila, ktory sa montujte na vystupe ventilatora (spatny ventil sa predava osobn:ne),
Odporucame, aby bol ilator pripojeny k systému vzduchovych kanalov cez elastické hrdlo!
o Vlozte korpus ventilatora (8) a montazne koliky vlozte do skor pripravenych otvorov.
« Upevnite ventilator k priecke zaskrutkovanim skrutiek do montaznych kolikov, pouzite montazne otvory (5).
« Odstrante vonkajsiu izolaciu z kabla, odstrante izolaciu z koncoviek vodicov, cca 4 mm.
« Umiestnite kabel a pripojte vodice podla schémy pripojenia prislusne podla daného modelu.
o Skontrolujte, ¢i st jednotlivé vodice pevne upevnené v svorkach.
 Skontrolujte ventilator, i je solidne upevneny a i je elektrické pripojenie vykonané spravne.
« Nastavte parametre:
Tyka sa modelov T, H, R, F: Nastavte hodnotu oneskorenia a citlivost snimaca vlhkosti alebo snimaca pohybu klti¢ikom (3) a potenciometrami, ktoré s na riadiacej
jednotke (7).
 Na centralnu cast korpusu ventilatora (8) upevnite veko (2), priskrutkujte skrutkou (6).
 Skontrolujte tesnost pripojného kabla.
- Pripojny kabel musi byt zabezpeceny tak, aby voda v pripade zaliatia v ziadnom pripade neprenikla pozdiz kabla k prvkom, ktoré st pod napétim.
« Namontujte ¢elny panel, ktory chrani pred dotykom pohyblivych ¢asti.
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POZOR! Rotujtice obezné koleso méze rozdrvit prsty!
Je zakazané spustit ventilator bez ochrannej mriezky proti dotyku pohyblivych casti!

Prvé spustenie

Zariadenie mozete spustit az vtedy, ked st dodrzané vietky bezpe¢nostné pokyny, a st vylticené vietky ohrozenia. Po spusteni si viimnite, ¢i ventilator pracuje spravne,
pokojne, a ¢i vzduch nalezite prechadza (z kanélu vonku).

Pozorujte, ako ventilator pracuje (hlasitost ventilatora, vibracie, spotreba pridu, moznost ovlddania uhlovej rychlosti).

Ventilator sa mdze pouzivat iba s ¢elnym panelom, ktory chréni pred dotknutim z ¢elnej (nasévacej) strany.

Podla spdsobu montaze, niekedy musi byt namontovana ochrana proti kontaktu s pohyblivymi ¢astami aj na vystupnej strane. Existuje moznost dodania, ako
volitelného vybavenia, prislusnych ochrannych clén z vystupnej strany. Ventilatory, ktoré vzhladom na spésobom ich montaze (napr. si upevnené vo vetracich
kanaloch), nemusia mat namontovanu ochrannt clonu, ak je prislusna troven ochrany, a tym bezpecnost, zabezpecend inym nalezitym sposobom. Tiez pripominame,
Ze to pouzivatel zodpoveda za zachovanie prisludnych predpisov noriem a moze byt zodpovedny za pripadné Urazy a nehody, spésobené nasledkom nepouzivania
zabezpecujucich a ochrannych zariadeni.

Pripojenie k el. napétiu

« Pripojenie k elektroinstalacii, ako aj prevedenie prvého spustenia, méze vykonat iba certifikovany technik s nalezitymi kvalifikaciami.

« Bezpodmienecne dodrziavajte prislusné bezpe¢nostné normy, predpisy a technické podmienky, stanovené vasim distribttorom elektrickej energie!

 Vtomto pripade sa musi pouzivat viacvodicovy odpéjac od el. siete/revizny vypinac so stycnym otvorom s rozpatim minimalne 3 mm (PN-EN 60335-1)!

« Typ siete, el. napatie a frekvencia sa musia zhodovat s parametrami, ktoré st uvedené na vyrobnom stitku.

o Pre ventildtory vo verzii s ¢asova¢om limitné napatie na svorke T spustajice odpocitavanie ¢asu oneskorenia vypnutia alebo limitné napétie spustajdice ventilator, je
cca 130V AC.

Rozmery
Rozmery jednotlivych modelov su predstavené na obr. 6.
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UDRZBA A CISTENIE

Udrziavanie v bezporuchovom stave, idrzba

*® Pocas vykonavania udrzby pouzivajte ochrannti obuv a ochranné rukavice!

*® Pocas vykonavania vietkych ¢innosti suvisiacich s udrzbou a ¢istenim dodrziavajte predpisy a normy BOZP (PN-IEC 60364-3).

* Ventilator predtym, nez za¢nete vykondvat akékolvek prace, odpojte od el. napatia a zabezpecte pred opatovnym zapnutim!

* Vo vzduchovych kanaloch ventildtora nesmu byt Ziadne cudzie predmety - riziko stvisiace s vyhodenymi predmetmi!

* Ked je ventilator spusteny, v Ziadnom pripade nevykonavajte na nom nejaké prace!

*V pripade, ak citite alebo pocujete, ze ventilator prilis vibruje, poziadajte autorizovaného elektrikéra, aby vykonal technicku kontrolku.
*® Technické kontroly musia byt vykonévané pravidelne aspon raz za 6 mesiacov, alebo ¢astejsie, podla Grovne zaspinenia rotora!

* Skontrolujte rotor, ¢i nie je prasknuty.

* \lyrobca nezodpoveda za pripadné skody sposobené nasledkom nespravne vykonanej opravy.

*V/ pripade zariadeni, v ktorych sa pouzivaju motory s gulkovymi loZiskami, ktoré si,namazané na celé obdobie pouzivania’, také motory sa nemusia dodatocne mazat.

Cistenie

V pripade poskodenia izolacie existuje nebezpecenstvo zasahu el. pridom!
Ventilator pred tym, nez ho za¢nete (istit, Gplne odpojte od el. napatia a zabezpecte pred opatovnym zapnutim!

* Vlhkou handri¢kou ocistite ¢elny panel a viditelné casti plasta.

* Nepouzivajte agresivne Cistiace pripravky, ktoré by mohli rozpustit lak!

*V ziadnom pripade nepouzivajte vysokotlakovy ¢isti¢ alebo prud vody!

* Pred ¢isteni zabezpecte, aby voda neprenikla do vnutra elektromotora alebo do pripojnej el. krabice.
* Mriezku ventilatora priebezne udrziavajte v nalezitej ¢istote.

ZARUCNE PODMIENKY
1. Zaru¢na lehota na spravne fungovanie ventilatora je 2 alebo 5 rokov, podla daného modelu (informécia uvedena na obale) - po¢itajtic od dia predaja.
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2. Zéruka bez pozadovanych dokladov o nakupe (pokladni¢ny blok, fakttra) je neplatna.

3. Zéruka sa vztahuje na vietky chyby a poskodenia vzniknuté z viny vyrobcu.

4. Poskodené zariadenie doructe vyrobcovi alebo na miesto nakupu.

5.Vyrobca sa zavdzuje, Ze zariadenie opravi alebo vymeni na nové v priebehu 14 dni od dna nahlasenia reklaméacie.

6. Zaruka sa nevztahuje na poskodenia zariadenia, ktoré vznikli z viny pouzivatela nasledkom nespravnej montaze, nespravneho vykonania montaze neautorizovanou
osobou, nespravneho pouzivania nezhodného s urc¢enim zariadenia, nespravnej prepravy, uchovavania a udrzby; ako aj poskodenia, ktoré vznikli nasledkom
neautorizovanych oprav, ako aj nasledkom mechanickych poskodeni.

7. Zéruka nezahfiia montaz a tdrzbu.

8.Vo veciach, ktoré tato zaruka neupravuje, i¢inné su predpisy Obcianskeho zékonnika PR (¢lanky 577 - 582).

Opotrebované zariadenie sa v ziadnom pripade nesmie vyhadzovat do komunalneho odpadu.

Symbol preciarknutého kosa na odpadky znamena, Ze elektrické a elektronické zariadenie sa po skonceni pouzivania neméze vyhadzovat do komunélneho odpadu.
Tento symbol tiez znamena, ze odpad z takych vyrobkov sa musi v pripade likvidcie prislusne triedit. Toto zariadenie je vyrobené z materialov a z
komponentov, ktoré sa daji opatovne spracovat. Pouzivatel je povinny opotrebované zariadenie odovzdat do prislusného miesta zberu
opotrebovanych elektrickych a elektronickych zariadeni. Subjekty, ktoré sa zaoberaju spractivanim opotrebovanych zariadeni, tzn. miestne zberné
miesta, obchody alebo jednotky $tatnej spravy, vytvéraju prislusny systém, ktory kazdému umoziuje odovzdat také zariadenie. Spravna likvidacia
opotrebovaného zariadenia pomaha predist skodlivému vplyvu a negativnym désledkom na [udské zdravie a Zivotné prostredie, vzhladom na

. nebezpecné latky, ktoré su v zariadeni. Kazda domacnost ma dolezitu tlohu v procese opatovného poutzitia a ziskania surovin, vratane recyklacie, z
opotrebovanych zariadeni, v tejto etape sa formuju postoje, ktoré vyrazne ovplyviiuji zachovanie spolo¢ného dobra, akym je Cisté Zivotné prostredie.

Domécnosti st tiez jednym z najdolezitejsich pouzivatelov malych spotrebicov a ich racionélne pouzivanie na tejto etapy ovplyviiuje moznost ziskat druhotné suroviny.
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Fig.2
WN306p. 2
Obr.2
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Fig.4
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Rys. 6
Fig.6
WN306p. 6
Obr.6
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WZ100 100 | 109 | 109 | 132 | 132 | 94 77
WZzZ125 125 | 137 | 137 | 159 | 159 | 94 77
WG100 100 | 109 | 109 | 140 | 140 | 95 77
WG125 125 | 137 [ 137 | 172 | 172 | 95 77
WG150 150 | 162 | 162 | 201 | 201 | 104 | 83
WR100 100 | 109 | 109 | 142 | 142 | 94 77
WR125 125 | 137 | 137 | 172 | 172 | 94 77
WR150 150 | 162 | 162 | 197 | 197 | 100 | 82,5




Rys.7
Fig.7
W306p. 7
Obr.7
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Awenta Producent / Manufacturer / lfpoussodumens / Vyrobce / Vyrobca:
SINCE 1989 AWENTA Spotka Jawna
05-300 Mirisk Mazowiecki, Stojadta, ul. Warszawska 99, Poland
Tel: +48 25 758 52 52, + 48 25 758 93 92 fax: +48 25 758 14 62
e-mail: info@awenta.pl www.awenta.pl



