
A.06

SVA  (RAL9016)

Oceľové  prívodné  ventily  typu  SVA  (RAL9016)

Tanierové  ventily

WWW.CAIROX.HU

Ventil  prívodu  vzduchu  s  nastaviteľným  jadrom

Montáž  
Upevnenie  pomocou  príchytiek  v  montážnom  
ráme  ¾  Možno  použiť  aj  na  priamu  montáž  do  kruhového  potrubia  (s  montážou  alebo  bez  nej

Materiál  
Oceľ
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Príklad  objednávky  
SVA,  125  

Vysvetlenie  SVA  =  
Typ  ventilu  (vrátane  montážneho  rámu)

rám

Použitie  Na  
prívod  vzduchu  do  ventilačných  systémov

Príslušenstvo  

Upevňovací  krúžok  TR  na  upnutie  montážneho  rámu  na  dlaždicové  stropné  dosky

125  =  Priemer  pripojenia

Zloženie  Telo  
z  lisovanej  ocele  s  nastaviteľným  jadrom,  dodávané  s  uchytením  z  pozinkovanej  ocele

Značka  
Cairox

rám)

Farba  
Štandardná    farba     biela,     RAL     9016

Oceľ

Pulzný
Biela,  RAL  9016

Tanierové  ventily
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Text  pre  ponuku

Ventily  na  prívod  vzduchu  musia  byť  vysokotlakového  typu  s  nastaviteľným  jadrom  a  vyrobené  z  ocele.  Dodajú  sa

Symboly  a  špecifikácie

Lw(A)  =  akustický  výkon  v  dB(A),  na  základe  nameraných  akustických  tlakov  Lp  zvýšených  o  4  dB(A)  útlm  miestnosti

s  montážnym  rámom

Q  =  objem  vzduchu  v  m³/h

r  =  10  mm,  30  mm  =  Medzera  medzi  centrálnym  jadrom  a  telom  ventilu

Biela  povrchová  úprava  RAL  9016

Ps  =  strata  statického  tlaku  v  Pa
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Cairox  typ  SVA

X0,20  =  horizontálny  vrh  pri  koncovej  rýchlosti  0,20  m/s  v  m
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Výberový  graf
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Rozmery
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Pt  =  celková  tlaková  strata  v  Pa
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r  =  10  mm,  30  mm  =  Medzera  medzi  centrálnym  jadrom  a  telom  ventilu

Qv  =  Objem  vzduchu  v  m³/ha  l/s
Symboly

l  0,2  =  horizontálny  vrh  pri  koncovej  rýchlosti  0,20  m/s  v  m
Lp  =  akustický  tlak  v  dB(A


