
Dátový hárok
KÓD 11333

MEX 120/5" LL 1S
Nástenné helikoodstredivé odsávačky

Certifikácie
IMQ

TAM JE

rozšírenie EAC

G-Mark

UKCA

TECHNICKÉ A VÝKONNOSTNÉ ÚDAJE

Maximálny absorbovaný prúd pri maximálnej 

rýchlosti (A) Menovitý priemer potrubia (mm) 

Frekvencia (Hz)

Stupeň ochrany IP
Izolácia
Hmotnosť kg)

Maximálny absorbovaný výkon pri maximálnej rýchlosti (W)

0,095
120
50
45

2. trieda
0,77

13
50

Napätie (V)
Maximálny prietok pri maximálnej rýchlosti (l/s) 

Maximálny prietok pri maximálnej rýchlosti. (m³/h) 

Akustický výkon Lw [dB(A)] - maximálna rýchlosť 

Maximálny tlak pri maximálnej rýchlosti. (mmH2O) 

Maximálny tlak pri maximálnej rýchlosti (pa)

220-240
48.6
175

52,8
5

49.04
32.3Akustický tlak Lp vo voľnom poli 

[dB(A)] 3 m max vel.Maximálna teplota okolia 
nepretržitá prevádzka (°C) Otáčky max 2075

ROZMERY

Rozmer A (mm)
Rozmer B (mm)
Rozmer C (mm)
Rozmer D (mm)
Rozmer E (mm)
Rozmer F (mm)
Rozmer G (mm)
Rozmer H (mm)
Rozmer L (mm)

193
193
138

Ø119
71
53

152
152

Ø 3,5

PRE INFORMÁCIU:
Zákaznícky servis:tel +39 02 90699395 stlačením 1 po nahranej správe (rady k produktom a systémom) Predpredaj a popredaj:
fax +39 02 90699302 Predpredajný email:presale@vortice-italy.com

https://www.vortice.it/
https://www.onlinedoctranslator.com/en/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution
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POPIS
• Konštrukcia z plastovej živice odolnej voči nárazom a starnutiu v dôsledku 
vystavenia slnku („UV odolná“).
• Menovitý priemer 120 mm
• AC motor s hriadeľom namontovaným na guľôčkovom ložisku, priamo 
spojený s vrtuľou-odstredivé obežné koleso z plastu.

• Maximálny prietok 175 m3/h

• Štandardne vybavená spätnou klapkou, ktorá zabraňuje nechcenému návratu 
vzduchu pri vypnutí.
• Stupeň krytia IP45, ktorý zaručuje možnosť inštalácie v Zóne 1 kúpeľne podľa 
medzinárodnej normy IEC 60364-7.
• IMQ certifikovaná bezpečnosť.

KRIVKY

PRE INFORMÁCIU:
Zákaznícky servis:tel +39 02 90699395 stlačením 1 po nahranej správe (rady k produktom a systémom) Predpredaj a popredaj:
fax +39 02 90699302 Predpredajný email:presale@vortice-italy.com
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