
Tanierové  ventily  
odvodné

Tanierový  ventil

Biela,  RAL9016
Oceľ

Prevedenie  

Puzdro  z  lisovanej  ocele  s  nastaviteľným  kotúčom,  montážne  puzdro  z  pozinkovanej  ocele

Oblasť  použitia  DVS  

vzduchový  ventil,  ktorý  je  možné  zabudovať  do  steny  alebo  stropu,  vzduch  vnútri  budovy

DVS  =  Typ  vzduchového  ventilu  (vrátane  montážneho  puzdra  a  poistného  krúžku)  ¾  100  =  
Priemer  pripojenia

Inštalácia  
Upevnenie  pomocou  montážneho  puzdra  je  možné

na  fajčenie

Ukážka  textu  špecifikácie  
Ventil  na  odvod  vzduchu  s  nastaviteľným  kotúčom  aj  pre  vysokotlakové  systémy.  Materiál  je  oceľ,

Príslušenstvo,  príslušenstvo  TR  
inštalačný  krúžok  na  obklady

Materiál  
Oceľ

dodávané  s  montážnou  objímkou  
Biela,  RAL  9016  Cairox  typ  DVS

Príklad  objednávky

Farba  

Biela,  RAL9016

Ventil  na  odvod  vzduchu  s  nastaviteľným  kotúčom  a  50  mm  montážnym  puzdrom.

DVS,  100
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A.06

DVS  (RAL9016)

Oceľový  ventil  na  odvod  vzduchu  s  
protirámom  typu  DVS  (RAL9016)
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Tabuľka  rýchleho  výberu
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Legenda
Q  =  Dodávka  vzduchu  v  m³/h

A.06  DVS  (RAL9016)  2/5  –  2022/4/13  –  HU-HU

X0,2  =  horizontálna  vzdialenosť  výsevu  pri  rýchlosti  vzduchu  0,2  m/s,  v  m
Ps  =  Statická  tlaková  strata,  v  Pa

za  predpokladu
r  =  Vzdialenosť  medzi  centrálnym  kotúčom  a  krytom  v  mm

Lw(A)  =  hladina  akustického  výkonu  v  dB(A),  vypočítaná  z  nameranej  hladiny  akustického  tlaku  Lp  4  dB(A)  útlm  zvuku  v  miestnosti
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Vzduchové  ventily  
a  prívody  vzduchu
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Vzduchové  ventily  a
prívody  vzduchu

Ps  =  Statická  tlaková  strata,  v  Pa
Lw(A)  =  hladina  akustického  výkonu  v  dB(A).

X0,2  =  horizontálna  vzdialenosť  výsevu  pri  rýchlosti  vzduchu  0,2  m/s,  v  m

Legenda

r  =  Vzdialenosť  medzi  centrálnym  kotúčom  a  krytom  v  mm

Q  =  Dodávka  vzduchu  v  m³/h


