
prostriedky  diaľkového  panelu  na  prepínanie  otáčok  pre  

viacstupňový  regulátor  otáčok  transformátora  ako  P5-5,0  pre  

päťstupňový  regulátor  otáčok  transformátora.

Univerzálna  konštrukcia  ovládača  umožňuje  jeho  

vnútornú  montáž  na  stenu  buď  na  stenu  (modifikácia  H)  

alebo  cez  stenu  (modifikácia  V).

Používa  sa  na  zapínanie  a  vypínanie  otáčok  a  výber  

otáčok  pri  ventilátoroch  s  viacrýchlostnými  motormi.

Aplikácie

Dizajn  a  ovládanie  

Kryt  spínača  je  vyrobený  z  plastu  a  je  vybavený  gombíkom  

ON/OFF  s  kontrolkou  prevádzkového  režimu.  Otáčky  

ventilátora  je  možné  prepínať  priamo  alebo  pomocou

Montáž

Prepínač

466

Napätie,  [V/  50  Hz]

5.0

5

0,25

Počet  zvolených  rýchlostí

P3-5,0

Hmotnosť  [kg]

162x80x70

1~230

Technické  dáta:

40Maximálna  teplota  okolia  [°С]
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1~230

IP  40

0,25

IP  40

P5-5.0

2

Menovitý  prúd  [A] 5.0

1~230

Celkové  rozmery  DxŠxV  [mm]  162x80x70

3

162x80x70

Hodnotenie  ochrany

40

P2-5,0

40

IP  40

5.0

0,25

P2-5,0  N(V)
P3-5,0N(V)
P5-5,0  N(V)  

MULTI-RÝCHLOSTNÉ  SPÍNAČE  VENTILÁTORA

P2-5,0  N(V)

V  -  od;

P5-5,0  N(V)  

Prepnite  možnosti  pripojenia

S  -  spínač

P3-5,0N(V)
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