
PLAST VÉ DIFUZÉRY

MV…PF
séria

Aplikácia

• Na prívod vetrania, klimatizácie a kúrenia.

• Určené pre montáž na stenu alebo inštaláciu do falošného stropu.

• Používa sa na zabezpečenie správnej cirkulácie vzduchu v priestoroch.

Dizajn

• Vyrobené z vysoko kvalitného plastu (ABS plast alebo polystyrén).

• Špeciálna konštrukcia aerodynamického kotúčového ventilu zaisťuje rovnomernú distribúciu vzduchu.

• Jednoduchá montáž pomocou montážnej príruby a poistného krúžku.

• Vnútorná časť má tesniaci krúžok pre pevnejšie uchytenie.

• Modely so zabudovanou sieťkou proti hmyzu.

Úpravy difúzorov

MV 80 PF – MV 315 PF–základná úprava

MV 200/150 PF–model s redukčnou prírubou Ø 150 mm

PF–model vybavený redukčnou prírubou pre vzduchové 
potrubie 150 mm.

PF–model s ochrannou sieťkou proti hmyzu.

Celkové rozmery

Rozmery, [mm]

Model Air pass, [m2]
D D1 H H1

MV 80 PF 80 123 70 12.5 0,004
MV 100 PF 100 141 71 12.5 0,006
MV 125 PF 125 166 72 14 0,010
MV 150 PF 150 188 72 15 0,014
MV 200 PF 200 240 72 14.5 0,025

MV 200/150 PF 150 240 99 14.5 0,025

MV 250 PF 250 294 78 20.5 0,039

MV 315 PF 315 371 82,5 25 0,062

Vybavené montážnymi prírubami s poistným krúžkom pre jednoduché

pripojenie na okrúhle vzduchové potrubie O 80-315 mm.

• MV 80 PF – MV 315 PF – modely s ochrannou sietkou proti hmyzu
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