
ESCUDO WEB WES WEI 5
30 000

h1 16 7 5 ROKOV
ZÁRUKY

Panely použité vo ventilátoroch nižšie sú dostupné aj v rade SYSTEM+. Panely použité v 
nižšie uvedených ventilátoroch sú ponúkané aj v rade SYSTEM+.
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HLAVNÉ RYSY/ HLAVNÉ RYSY

• ABS plast/ABS plast
• guľkové ložiská/guľkové ložiská

• IPX4
• maximálna prevádzková teplota 40°C / 

maximálna prevádzková teplota 40°C

• možnosť inštalácie na strop/stropná inštalácia povolená

• Záruka 5 rokov/5 rokov záruka
• možnosť inštalácie spätného ventilu (ZZ) / 

schopnosť použitia spätného ventilu (ZZ).

VYBAVENIE/ VYBAVENIE

EasyClip Členok

Svorkovnica

Zapnúť. priťahoval

Potiahnite spínač

Vypnuté čas

Časovač

Senzor vlhkosti

Senzor vlhkosti

ROZMERY/ ROZMERY
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ø100
ø125
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100 109 109 160 160 105 77 WE*150W

125 137 137 188 208 113 77 WE*150T

150 162 162 188 208 119 83 ST*150 hod

* Vysvetlenie farieb/Vysvetlenie farieb: WEB 

- biela farba/biela farba WES - strieborná 

farba/striebornej farby WEI - inox farba/

inox farba

LOŽISKÁ
GUĽA

4 rozširujúce špendlíky
A SKRUTKY

Guličkové ložiská 4 hmoždinky a skrutky
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