
MV 450/2
séria

Aplikácia

• Montáž do dverných krídel kúpeľní, kuchýň a pod.

• Používa sa na zabezpečenie správnej cirkulácie vzduchu v priestoroch.

Dizajn

• Mriežka sa skladá z dvoch častí.

• Vyrobené z vysoko kvalitného plastu.

• Dostupné v rôznych farebných modifikáciách.

• Upevnenie pomocou skrutiek priamo na krídlo dverí.

• Dostupné sú úpravy so sieťkou proti hmyzu alebo pohyblivou klapkou na reguláciu prietoku 
vzduchu.

Farebné úpravy

biely hnedá sivá béžová mahagón svetlé drevo čierna

Úpravy

MV 450/2–modely s dvojitou mriežkou

• Montáž do dverných krídel kúpeľní, kuchýň a pod.

• Minimálna hrúbka dverného krídla je 32 mm.

• Požadovaná oblasť výrezu v krídle dverí preMV 420/2model je 95x432 mm.

• MV 450/2s–model s ochrannou sieťkou proti hmyzu.

MV 450 R/2–dvojité modely s regulátorom prietoku vzduchu(R)

• Montáž do dverných krídel kúpeľní, kuchýň a pod.

• Minimálna hrúbka dverného krídla je 32 mm.

• Požadovaná oblasť výrezu v krídle dverí preMV 450 R/2model je 95x432 mm.

• MV 450 R/2s–modely s ochrannou sieťkou proti hmyzu.

Celkové rozmery

Rozmery, [mm]

Model Air pass, [m2]
H L

MV 450/2 124 462 0,019
MV 450 R/2 124 462 0,015
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