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BLR-GD
(RAL9016)

Pre  kruhový  prierez

Biela,  RAL9016

Môže  byť  zabudovaný  do  steny  alebo  

konca  potrubia

hliník

Hliníková  mriežkaproti  dažďu  s  
kruhovým  prierezom  typu  BLR-GD  (RAL9016)

Vonkajšie  mriežky  a  rolety  
na  ochranu  pred  dažďom

WWW.CAIROX.HU

Materiál

Okrúhly  prierez,  hliníková  vonkajšia  clona  proti  dažďu.

hliník

Cairox  typ  BLR-GD  v  bielej  
farbe,  farba  RAL  9016

Hliníková  clona  proti  dažďu  kruhového  prierezu,  v  bielej  (RAL  9019)  farbe.

So  sieťkou  na  ochranu  proti  hmyzu  ako  štandardné  príslušenstvo

A.07  

Oblasť  použitia

Inštalácia
Na hasádu alebo  zatlačený  do  kruhového  otvoru

Na  prívod  čerstvého  vzduchu  a  odvod  použitého  vzduchu  vo  ventilačných  systémoch

BLR-GD  =  Typ  clony  proti  dažďu

Lisovaný  hliníkový  rám  s  klipsovým  zapínaním

250  =  Menovitý  priemer  pripojenia,  v  mm

Farba

Príklad  objednávky

Biela,  RAL  9016

BLR-GD,  250
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Geometrické rozmery


