
|Výfukové ventilátory

Aero
klasické

Vlastnosti Výkon
309m³/h

86l / s
Montáž na stenu alebo strop 
Jednoduchá údržba
Trvalá prevádzka
Spätný ventil
Motor s guľôčkovým ložiskom
Dizajn: Aero Gold, Aero Chrome 

14W

Akustický hluk

38dBA

Vonkajšie rozmery Technické dáta
Model Aero 100 Aero 125 Aero 150

Napájacie napätie, V / Hz 220-240/50
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Výkon, W

Spotreba energie, A

Rýchlosť, min⁻¹

Maximálny výkon, m³ / h (l / s)

SFP, W / l / s

Hladina akustického hluku dBA

Rozmery, mm a b c Ø d e Prietok vzduchu, l / s
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Označovací kľúč

Aero Zlato 100 S
Model Farba Priemer mm Varianta

Varianty
Model Aero 100 Aero 125 Aero 150

Varianty Základ T H Základ T H Základ T H

Časovač • • • • • •
•Senzor vlhkosti • •

Číslo 8001574 8001802 8001642 8001871 8002052 8001925 8002113 8002328 8002182

Nastaviteľné po hodinách od 2 do 30 min. 
Nastaviteľná aktivačná vlhkosť od 60% do 90%

Príslušenstvo

Ventilačná trubica Flexibilná ventilačná trubica Mriežky a vetracie otvory Regulátor rýchlosti Spony hadíc

BlauPlast BlauFlex Dekor, GM CDT E1.8 MCD 60 / 0,3 K, KZ

blaubergventilatoren.de
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