
A.04

VWR-P

Spojovacie boxy
Štvorcový prierez 
Pozinkovaná oceľ

Spojovacie boxy pre (PS-)VWR-3(F)(V)X 
mriežky typu VWR-P
Pozinkovaná oceľová spojovacia skrinka so závesným mostíkom pre anemostaty 
(PS-)VWR-3(F)(V)X. Z výroby vybavené kompenzátorom prietoku, klapkou na reguláciu 
množstva vzduchu a závesným mostíkom (okrem individuálnych veľkostí a odchýlok od 
továrenského rozmeru čapov pre daný štandardný rozmer (pozri tabuľku nižšie), v tomto 
prípade je toto príslušenstvo voliteľné).

Materiál
¾Galvanizovaná oceľ

Inštalácia
¾HKs vešiakovou tyčou

možnosti
¾Bočné (P1) alebo horné (P2) pripojenie
¾Izolácia
V prípade vlastnej veľkosti a/alebo konektora:
¾Bočné (P1) alebo horné (P2) pripojenie
¾
¾
¾
¾

Izolácia
Regulátor prietoku
Mriežka na ovládanie objemu vzduchu 
Závesný mostík

Príklad objednávky
VWR-P1 600-250 ESI
¾VWR-P1 =Typ pripojovacej skrinky;P1=bočné pripojenie;P2=horný

spojenie
¾250=Menovitý priemer pripojenia
¾E =S regulátorom prietoku
¾S =S mriežkou na ovládanie objemu vzduchu
¾Ja =S izoláciou
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A.04

Strop
prívody a mriežky

Geometrické rozmery
L x L
[mm]

S x S
[mm]

H
[mm]

Odkaz útržok
číslo

PREDOK

[mm]Typ

VWR-P1 200-100
VWR-P1 300-125
VWR-P1 400-200
VWR-P1 500-200
VWR-P1 600-250
VWR-P1 625-250
VWR-P1 800-315
VWR-P1 825-315
VWR-P2 200-100
VWR-P2 300-125
VWR-P2 400-200
VWR-P2 500-250
VWR-P2 600-250
VWR-P2 625-250
VWR-P2 800-315
VWR-P2 800-315

160 x 160 190 x 190 200 1 96
260 x 260 290 x 290 200 1 123
360 x 360 390 x 390 300 1 199
460 x 460 490 x 490 300 1 199
560 x 560 590 x 590 350 1 250
585 x 585 615 x 615 350 1 250
760 x 760 790 x 790 400 1 301
785 x 785 815 x 815 400 1 301
160 x 160 190 x 190 200 1 96
260 x 260 290 x 290 240 1 123
360 x 360 390 x 390 290 1 199
460 x 460 490 x 490 290 1 199
560 x 560 590 x 590 290 1 250
585 x 585 615 x 615 290 1 250
760 x 760 790 x 790 400 1 301
785 x 785 815 x 815 340 1 301

L x L 80 L x L
PREDOK

VWR-P1

VWR-P2

S x S

A x B S x S
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