
Axiálny ventilátor s radom ochrannej 
sieteFR-BG / FR-SG 230V/400V

FR-BG

JEDNOTKA FR-250-BG FR-300-BG FR-350-BG FR-400-BG FR-450-BG FR-500-BG FR-550-BG FR-630-BG FR-710-BG FR-800-BG

KÓD PRODUKTU IAFR250BG-1701 IAFR300BG-1702 IAFR350BG-1703 IAFR400BG-1704 IAFR450BG-1705 IAFR500BG-1706 IAFR550BG-1707 IAFR630BG-1708 IAFR710BG-1709 IAFR800BG-1710

MAXIMÁLNY m³/h 1450 1750 2350 3800 5400 6050 7500 11400 15 000
13 000

20 000
17500

NAPÄTIE/FREKVENCIA volt/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

2.9

1300

400/50 400/50

MENOVÝ PRÚD A 0,42 0,58 1.9
1.15

2,85
1,650,38 0,84

1400

1.08 1.35

1380

1,75

2400 1350 1400 1360 1380 900
730

920
770

VÝKON MOTORA 90 75 124 190 240 295 385 660 900
650

1200
930

44 44 44 44 44 44 44 44 44 44

TRIEDA IZOLÁCIE - f f f f f f f f f f

2.5 3 5 6 8 9 11 15 tridsať 35

dB 60 62 64 67 73
72

75
7469 70 71 74

Nasávací FR-SG

JEDNOTKA FR-250-SG FR-300-SG FR-350-SG FR-400-SG FR-450-SG FR-500-SG FR-550-SG FR-630-SG FR-710-SG FR-800-SG

KÓD PRODUKTU IAFR250SG-1711 IAFR300SG-1712 IAFR350SG-1713 IAFR400SG-1714 IAFR450SG-1715 IAFR500SG-1716 IAFR550SG-1717 IAFR630SG-1718 IAFR710SG-1719 IAFR800SG-1720

MAXIMÁLNE
PRÚD VZDUCHU m³/h 1450 1850 2450 3950 5000 6050 7500 11400 15 000

13 000
20 000
17500

NAPÄTIE/FREKVENCIA volty/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

2.9

1300

400/50 400/50

MENOVÝ PRÚD A 0,42 0,65 1.9
1.15

2,85
1,650,42 0,82

1380

1.15 1.35

1380

1,75

2400 1380 1420 1350 1380 900
730

920
770

VÝKON MOTORA 90 85 126 180 250 295 385 660 900
650

1200
930

44 44 44 44 44 44 44 44 44 44

TRIEDA IZOLÁCIE - f f f f f f f f f f

2.5 3 5 6 8 9 11 15 tridsať 35

dB 60 60 64 67 73
72

75
7469 70 71 74
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