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JEDNOTKA NA DODÁVANIE VZDUCHU AN-II

IN W - prívodné a odsávacie vetranie
Účel prvku

O O - ohrev vzduchu

Materiál OC OC -   bl. pozinkované

Technické parametre AN1-II AN2-II AN3-II

Maximálna kapacita [m3/h] 490 860 990

Maximálny tlak [Pa] 150 220 210

Maximálna teplota vzduchu stlačené [°C] 150

Akustický tlak [dB] 65

Napájacie napätie [V/Hz] 230/50

Menovitý výkon [W] 50 95 120

ANX- II Maximálny prúd [A] 0,4 0,7 1.1

Poistky do elektrickej zásuvky 2A

druhej generácie

typ fotoaparátu

zariadenie na prívod vzduchu

Poistka B1 100 mA (SCHUSTER 0034.6004)

Maximálna teplota okolia [°C] 40

Trieda ochrany IP IP20

Hmotnosť [kg] 5,50 6,70 8.30

Zariadenie na prívod vzduchu - verzie/rozmery

Zariadenie na prívod vzduchu AN1-II Zariadenie na prívod vzduchu AN2-II

Zariadenie na prívod vzduchu AN3-II

Charakteristiky toku

Schéma zapojenia
3

4 5
2*

1

2
4* 3*

24V DC 230V AC

2
Účinnosť Q [m3/h] 4*

POZNÁMKA: Na spustenie zariadenia na 
prívod vzduchu AN-II je potrebný regulátor 
rýchlosti.2

4* Nie názov

1 Zariadenie na prívod vzduchu AN-II

2 Regulátor rýchlosti otáčania

2* 3 Termostat

3 4 Diaľkové ovládanie

5 App

* počet vodičov v kábli
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